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1.Antecedents 

La Comunitat Minera Olesana SCCL., CMO en endavant, l’any 1996 va sol·licitar a 

l’Ajuntament la Concessió Administrativa del Servei Integral de l’Explotació de 

l’Abastament i Distribució d’Aigua Potable al Municipi, a l’hora que va elaborar una 

MEMÓRIA TÈCNICA de les infraestructures i instal·lacions relacionades amb 

l’abastament i subministrament existents que cobrien la demanda del servei. 

El Ple de l’Ajuntament del 5 de juny de 1997 va atorgar per unanimitat la Concessió de 

l’Explotació Integral del Servei d’Abastament i distribució d’aigua Potable al Municipi 

per QUARANTA NOU ANYS. 

Per donar resposta al creixement que en aquests últims anys ha tingut la vila, la CMO ha 

millorat amb qualitat i eficiència, la dotació i la capacitat d’abastament així com les 

infraestructures del servei, tenint com a referència el creixement previst en la Pla General 

d’Ordenació Urbana, aprovat per l’Ajuntament a l’abril de 1993.  

Olesa de Montserrat té aprovat des de 1993 el seu Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal 

( POUM) on determina, a mig i a llarg termini, el desenvolupament sostenible del territori 

i el creixement. Aquest Pla ha sofert modificacions puntuals i el novembre de 2018 es va 

fer una aprovació inicial del nou POUM. Posteriorment, el 25 de maig de 2021 es va 

aprovar provisionalment i, actualment resta pendent l’aprovació definitiva. 

Aquesta acció pot preveure nous punts de subministraments per equipaments, serveis i 

nous habitatges, que caldrà tenir previstos.  

La conclusió d’aquest Pla Director està centrat en tenir una imatge de les actuals 

infraestructures i instal·lacions que estan al servei de l’abastament i una proposta 

dinàmica de millores i renovacions a mig termini (4 anys) per donar compliment a les 

demandes del normal creixement de la vila i el que resultin de l’estudi i desenvolupament 

del nou POUM. 

Donat que es tracta del segon pla Director que es redacta, l’experiència amb l’anterior, 

ens aporta una millor reflexió sobre el que s’ha planificat i executat en els darrers cinc 

anys per elaborar una millor planificació per als propers 4 anys.  

Pel Consell Rector 

                Joan Arévalo i Vilà  

                 President  
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2.Introducció 

 

La Comunitat Minera Olesana SCCL. té atorgada la Concessió de l’explotació integral de 

l’abastament, distribució de l’aigua potable al municipi per un termini de 49 anys (1997-

2046) segons l’Acord pres per unanimitat en la sessió extraordinària pel Ple de 

l’Ajuntament, celebrat el dia 5 de juny de 1997.  

Actualment les fonts de proveïment són : 

L’extracció d’aigua subàlvies de tres (3) pous ubicats al marge esquerra del riu Llobregat. 

Zona: “Mas de les Aigües”; ETAP d’Olesa de Montserrat. La Concessió d’aquests pous 

va ser atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua amb possibilitat d’extreure 8.000 m3/d 

indistintament dels pous, ampliable d’acord al creixement urbà i industrial fins a 3 

Hm3/any (CC2010000358) DOGC Núm.6553; 03/02/2014, per 60 anys (1986- 2046). La 

capacitat de tractament de l’ETAP és de 114 l/s (410 m3/h) amb un tractament físic químic 

i desinfecció tipus A2 i un Pla de gestió i autocontrol.  

També compta amb l’aportació d’aigua pròpia (<1% anual) de la Mina de Creu de Beca, 

aportació que en períodes de pluja continuada pot augmentar sensiblement. Aquesta Mina 

és una infraestructura de l’any 1868/1872 i recull l’aigua del Torrent de les Valls i de 

Creu de Beca. És la mina, obra insígnia fundacional de la Societat Minera Olesana amb 

més de 125 anys d’història. Es va inscriure al Registre d’aigües el 22 de desembre de 

1917 amb número 3032. El seu cabal és força variable però s’estima una mitja de 360 

m3/dia. 

3.Objectius del Pla Director d’Abastament 

El Pla Director d’abastament defineix i valora globalment les infraestructures de què 

disposa l’abastament d’Olesa de Montserrat i les que haurà de disposar per tal de garantir 

l’abastament als diferents barris, polígons industrials i urbanitzacions a què abasteix. 

Aquest document ha de servir, doncs, com a eina de planificació global per tal de millorar 

la gestió del cicle de l’aigua en el municipi. 

Els objectius a què respon, per tant, són: 

• Garantir l’abastament municipal i satisfer la demanda. 

• Millorar la qualitat de l’aigua de proveïment públic. 

• Aconseguir la màxima eficiència en l’explotació del sistema. 
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• Fomentar l’ús dels recursos fins ara no considerats, com ara les aigües freàtiques 

del municipi.  

• Considerar els objectius de desenvolupament sostenible i el binomi aigua-energia.  

El primer Pla Director d’abastament es va fer per al període 2016-2021 coincidint aquest 

període amb el període del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya. El 

següent Pla de Gestió està previst per al període 2022-2027 i actualment està en fase 

d’informació pública. 

El present i segon Pla Director d’abastament tindrà una vigència del 2022-2025 (4 anys) 

un any menys que l’anterior. Es considera que 5 anys ha estat excessiu i que és més 

raonable fer una planificació a 4 anys vista per tal de reduir les incerteses en els darrers 

anys del Pla. Així mateix aquest Pla ha de ser una guia de treball però en funció de les 

noves realitats es pot adaptar per abordar noves circumstàncies. 

4.Descripció del municipi 

Olesa de Montserrat és un municipi de la comarca del Baix Llobregat ubicat al peu de la 

muntanya de Montserrat (serralada Prelitoral catalana) i al marge esquerre del riu.  

Topogràficament oscil·la entre les cotes de 60-70 metres al riu Llobregat i el Puig Ventós 

de 606 metres. La seva superfície és de 16.6 km2. Hidrològicament gairebé tot el seu 

terme municipal drena cap al Llobregat a través de diferents rieres de cabal no permanent 

i règim torrencial.  

  

Figura 1. Vista aèria i plànol del municipi 
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El municipi actualment hi habiten 24.511 habitants (dada 2021). En quan a títols el 2021 

hi hagut 10.468 títols inscrits i 11.223 punt de subministrament. En els tres casos es tracta 

dels valors màxims mai assolits abans. 

 

Figura 2. Evolució d’habitants, nombre de títols i punts de subministrament a Olesa de 

Montserrat 

 

Hi ha diverses teories sobre l’origen etimològic del nom de la vila d’Olesa de Montserrat; 

una de les més probables és la que apunta a un origen preromà del terme, defensada per 

Joan Coromines, que l’argumenta amb el fet que el sufix “esa” figura en molts topònims 

preromans (Manresa, Ordesa, Orpesa, Gandesa...), així com l’arrel “ol” o “or” (Olot, 

Olorda...). Algunes teories defensen la idea que aquesta arrel podria voler dir “aigua”. 

Així, el nom d’Olesa voldria identificar un lloc amb abundància d’aigua. 

5.Marc normatiu 

 

5.1. Marc de referència global 

 

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) marca les polítiques ambientals i socials 

que han de fer front als reptes d’abast global existents, i ho fa a través del Programa de 
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les Nacions Unides per al Desenvolupament i el Programa de les Nacions Unides per al 

Medi Ambient (PNUMA). El setembre del 2015, 193 estats membres van signar els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), oficialment coneguts com 

“Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible”.  

 

Els principals reptes de l’Agenda 2030 de la ONU per a Catalunya en matèria d’aigua 

són:  

- Assegurar l’abastiment d’aigua potable a tothom, i que cap persona es quedi sense 

accés per motius econòmics   

- Assolir un bon estat de les masses d’aigua de Catalunya superficials i subterrànies 

mitjançant la millora el funcionament de les Estacions Depuradores d’Aigües 

Residuals (EDAR) i assegurant que les activitats econòmiques prenen les 

responsabilitats que els pertoquen.   

- Garantir l’abastament d’aigua reforçant les mesures d’estalvi i eficiència en tots 

els sectors i incrementant les aportacions específiques de fonts d’aigua 

regenerada i d’aigües pluvials, i fer d’aquesta necessitat una oportunitat de 

recerca  

- Assegurar que Catalunya està preparada per afrontar nous períodes de sequera, 

tenint en compte les aportacions de fonts d’aigua no convencionals (aigües 

regenerades, aigua dessalinitzada).  

- Garantir el correcte funcionament dels ecosistemes en relació al cicle de l’aigua, 

assegurant el manteniment d’un cabal ecològic suficient als rius de Catalunya, i 

integrar plenament els criteris ecosistèmics en la gestió dels recursos hídrics.  
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5.2. Marc de referència europeu  

Directiva Marc de l’Aigua: La Directiva 2000/60/CE estableix un nou marc de 

protecció de les aigües per assolir el bon estat ecològic dels sistemes aquàtics superficials, 

i el bon estat químic i quantitatiu de les masses d’aigua subterrània.  

Com agent actiu, analitza per a cada demarcació l’estat sobre els diferents tipus de masses 

d’aigua; analitza les pressions i els seus impactes, i identifica les problemàtiques; analitza 

econòmicament els serveis relacionats amb l’aigua i el cicle integral de l’aigua.  

Igualment promou la reducció de la contaminació en les masses d’aigua, la regeneració 

dels ecosistemes de dins d’aquestes masses i de les seves proximitats, i la garantia d’un 

ús sostenible de l’aigua per part dels particulars i les empreses.  

Directiva (EU) 2020/2184 del Parlament europeu y del Consell de 16 de desembre 

de 2020 referent a la qualitat de l’aigua de consum humà. La nova Directiva, estableix 

nous requisits mínims que ha de complir l’aigua de consum humà, en relació amb la 

salubritat i la neteja. El nou text introdueix un enfocament basat en el risc, actualitza els 

paràmetres analítics i els seus valors d’acord amb els avenços tècnics i científics actuals 

i contempla l’observació de perills emergents com els disruptors endocrins o els 

microplàstics. Els canvis més significatius són: 

• L’acreditació de la formació del personal a les zones d’abastament  

• Avaluació integral del risc: El nou text estableix que tot el cicle del 

subministrament d’aigua de consum estigui subjecte a un mètode basat en 

l’avaluació i la gestió de riscos per garantir-ne la salubritat i la neteja: des de la 

zona de captació, l’extracció, el tractament, l’emmagatzematge i la distribució de 

l’aigua fins al punt de consum.  L’avaluació i gestió de riscos de les zones de 

captació es duran a terme com més tard al juliol de 2027, mentre que al sistema 

de subministrament i al sistema de distribució domiciliària la data establerta és 

gener de 2029. Cada sis anys es revisarà avaluació de riscos. 

• Nous paràmetres de control 

o Paràmetres microbiològics: colifags somàtics en l’aigua crua. En el cas 

dels pous cal comprovar que es troben per sota els 50 ufc/100 mL. Si es 

troben per sobre aquest llindar caldrà fer un anàlisis en tot el procés de 

tractament. 

o Paràmetre químics: Bisfenol, clorats, àcids haloacètics (AHA), 

microcistina, Suma de PFAS, urani, bor, crom plom, seleni, 
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o Punts de compliment: 

1. per a l’aigua subministrada a través d’una xarxa de distribució, al 

punt, dins dels locals o establiments, en què surt de les aixetes. 

2. per a l’aigua subministrada a partir duna cisterna, en el punt en 

què surt de la cisterna; 

3. per a l’aigua que estigui envasada en ampolles o altres recipients, 

en el punt d’envasat; 

4. per a l’aigua utilitzada en empreses alimentàries, en el punt en què 

s’utilitza en aquestes empreses. 

o Avaluació de riscos dels sistemes de distribució domiciliària 

o Materials en contacte amb l’aigua de consum 

5.3. Marc de referència estatal  

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible: aquesta estratègia s’aprova l’any 2007 

i planteja objectius de sostenibilitat ambiental (basats en els eixos de producció i consum, 

canvi climàtic, conservació i gestió dels recursos naturals i ordenació del territori) i de 

sostenibilitat social (entre els quals, la salut pública), entre d’altres.  

Dins l’eix relatiu a la gestió dels recursos naturals i ordenació del territori s’inclou el 

següent objectiu relacionat amb el sistema hídric: assegurar la sostenibilitat ambiental i 

la qualitat del recurs hídric, garantint l’abastament a la població i l’ús productiu i 

sostenible del mateix.  

En aquest eix també hi ha l’objectiu de frenar la pèrdua de biodiversitat i del patrimoni 

natural mitjançant la conservació, restauració i gestió adequada, compatible amb una 

producció ambientalment sostenible dels recursos naturals. Aquest objectiu també afecta 

al sistema hídric, com a medi de gran biodiversitat que cal protegir a la vegada que 

s’explota.  

Estrategia Española de Cambio Climàtico y Energía Limpia (2007 – 2012 – 2020): 

té com a objectiu el compliment dels compromisos en matèria de canvi climàtic i impuls 

de les energies netes, millora del benestar social, creixement econòmic i protecció del 

medi ambient. Té com a marc de referència el “Protocol de Kyoto” aprovat pel Ple del 

Consell Nacional del Clima el 5 de febrer de 2004, i té presents les mesures i programes 

adoptats per les Comunitats Autònomes.  

Plan Hidrológico Nacional: aprovat a juliol de 2001, regula i coordina, en l’estat 

espanyol, les accions necessàries per a la gestió de l’aigua com a recurs. Com agent actiu, 
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vetlla pel bon estat del domini públic hidràulic, gestiona l’oferta d’aigua i satisfà les 

demandes actuals i futures, i coordina els diferents Plans Hidrològics de Conca.  

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. BOE núm. 45 de 2172/2003. 

Transposa la Directiva d’aigua potable: Directiva 98/83/CE del Consell, de 3 de 

novembre de 1998, relativa a la qualitat de l’aigua destinada al consum humà. Aquest 

Decret serà derogat al llarg d’aquest Pla Director per transposició de la nova Directiva 

europea d’aigua de consum citat anteriorment. 

Proyecto de Decreto por el que se establecen los criterios sanitarios del suministro 

y control de la calidad del agua de consumo (versión 15 de septiembre de 2021). 

Secretaria de Estado de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Transposa de la 

Directiva europea 2020/2184. Aquesta versió ha estat sotmesa a participació i està 

pendent que sigui publicada la versió final. 

 

5.4. Marc de referència autonòmic  

Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i del seu 

programa de mesures associat: aquest pla, amb un primer cicle de 2009 a 2015, un segon 

vigent de 2016 a 2021 i un tercer, actualment en informació pública, de 2022 a 2027, 

(Diari Oficial de la Generalitat núm 8523 de 15/10/2021). 

Aquest pla determina les accions i mesures necessàries per a desenvolupar els objectius 

de planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya.  

Com agent actiu, s’encarrega de la planificació i gestió de l’aigua segons els principis 

bàsics de la DMA; de garantir l’abastament, la disponibilitat d’aigua i la seva qualitat en 

origen; de garantir el sanejament de les aigües residuals; i de protegir i conservar les 

masses d’aigua i els ecosistemes associats.  

Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES): aquest pla, 

aprovat el mes de gener de 2020, s’aplica a instàncies de l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA), l’organisme que declara, mitjançant els indicadors establerts, formalment la 

situació d’alerta i eventual sequera. Un cop activat, estableix les regles d’explotació dels 

sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb la utilització del domini públic 

hidràulic. El seu objectiu principal és donar continuïtat àgil i eficient des de la gestió 

ordinària o de normalitat hidrològica cap a la gestió de situacions de sequera en els que 

hi ha una major manca de disponibilitat de recursos hídrics.  
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El PES, resultat de l’experiència de sequeres passades, engloba sistemes d’indicadors, 

estableix els llindars dels diferents escenaris de sequera, i recull les mesures a aplicar en 

relació a la utilització del domini públic hidràulic a cada un d’aquests escenaris, així com 

les regles d’explotació dels sistemes.  

Tal com figura al PES, i d’acord a l’article 27.3 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla 

Hidrològic Nacional  (LPHN),  els  municipis  amb  una  població  empadronada  igual  

o  superior  a  20.000 habitants han d’elaborar un Pla d’emergència en situacions de 

sequera (d’ara en endavant, PE o Pla d’Emergència) i presentar-lo a l’Agència Catalana 

de l’Aigua (d’ara en endavant ACA). Per tant, Olesa ha de tenir un PES elaborat i 

presentat a l’ACA. 

Pla de regadius de Catalunya (2008 – 2020): aquest pla deriva de la voluntat del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per 

a l’ordenació dels regadius a Catalunya i la planificació del seu desenvolupament.  

En el marc de la Directiva 2000/60/CE, la DAAM estableix els següents objectius:  

- Transformar en regadiu totes aquelles àrees que tenen un potencial agrícola important 

i que amb el regadiu poden consolidar-lo, contribuint així a un millor 

desenvolupament de les zones rurals de Catalunya i a un major equilibri territorial 

del país.  

- Modernitzar els regadius històrics per tal de millorar l’eficiència del regadiu i la seva 

gestió.  

- Recolzar les Comunitats de Regants per tal de millorar la seva capacitat de 

funcionament en la gestió de les funcions pròpies.  

- Posar en valor els sòls agrícoles, i concretament els regadius, com a eina d’ordenació 

territorial i garantia del manteniment del valor patrimonial del sector primari.  

Aquest Pla garanteix la viabilitat de les explotacions agràries augmentant la seva 

rendibilitat mitjançant el regadiu. Per a l’àrea metropolitana incorpora la modernització 

del regadiu del Parc Agrari del Baix Llobregat i Olesa, per al qual preveu una dotació 

completa (per a tots els cultius).  
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Figura 3. Pla de regadius al municipi d’Olesa de Montserrat Font: Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

  

Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les conques internes de Catalunya: 

aquest pla, de novembre de 2005, estableix un règim de cabals de manteniment ambiental 

que circulen pels sistemes fluvials, per poder compatibilitzar l’explotació de l’aigua com 

a recurs amb la conservació de la qualitat ambiental del medi, objectiu establert per la 

Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE). En aquest sentit, aquests cabals de 

manteniment es configuren com una restricció que s’imposa amb caràcter general als 

sistemes hídrics.  

L’objectiu d’aquest pla sectorial és determinar els cabals de manteniment amb els 

coneixements tècnics i la informació hidrològica de base de què es disposa en el moment 

de la redacció.  

Pla Territorial General de Catalunya (PTGC). El PTGC regula a nivell català els plans 

territorials parcials i se’n deriva també la reflexió sobre els criteris pel planejament 

territorial en els que s’han basat els plans territorials parcials, que són els següents:  

- Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu 

biofísica.  

- Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 

components de l’ordenació del territori.  

- Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.  

- Moderar el consum de sòl.  

- Regular la construcció en sòls amb un pendent superior al 20%.  
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- Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees 

urbanes.  

- Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.  

- Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.  

- Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar 

la implantació de polígons industrials o terciaris.  

- Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.  

- Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements.  

- Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.  

- Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.  

- Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 

d’assentaments.  

- Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els 

desenvolupaments urbans.  

- Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees 

mitjançant infraestructures concordants amb la matriu territorial.  

Avantprojecte de Llei de transició energètica de Catalunya i transformació de 

l’Institut Català d’Energia en l’Agència d’Energia de Catalunya (20/11/2019). Els 

objectius són:  

• Fixar els principis legislatius de la política energètica catalana necessària per dur 

a terme la transició energètica de Catalunya, desenvolupant les bases aprovades 

en el marc del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya (en 

endavant PNTEC). 

• Transformar l’actual Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia, 

amb la finalitat que aquest organisme públic esdevingui el veritable instrument 

impulsor de la transició energètica de Catalunya, d’acord amb els criteris fixats en 

el PNTEC. Així, la creació de la nova Agència acompleix el que disposa l’article 

19 de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, que recull la necessitat  que  l’actual 

Institut Català d’Energia prepari les estructures conceptuals i tecnològiques per 

transformar-se en una agència catalana amb capacitat de governança, coordinació 

i control sobre el PNTEC. 

• Adoptar les mesures de simplificació administrativa necessàries per eliminar els 

obstacles que puguin posar en perill l’assoliment dels objectius en matèria de 

mitigació del canvi climàtic i de transició energètica.  

• Incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats 

a la necessària transició cap a un model energètic cent per cent renovable, 

desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi 
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el dret a l’accés a l’energia com a bé comú, tal com fixa l’article 19 de la Llei del 

canvi climàtic. 

• Prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte climàtic i 

major contribució a l’adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic.  

• Identificar i acompanyar els sectors de l’economia que han de fer una transició, 

sigui per adaptar-se a les noves condicions derivades del canvi climàtic, sigui per 

transformar-se en activitats de baixes emissions de Gasos Efecte Hivernacle GEH, 

en un marc general d’aposta per l’economia circular i de creació de llocs de treball 

verds.  

•  Assumir un model de mobilitat urbana basat, d’una banda, en el transport públic, 

el vehicle compartit i els modes de micromobilitat i, de l’altra, en vehicles 

d’emissió zero.  

• Adoptar les mesures encaminades a reduir la vulnerabilitat dels sectors socials 

més sensibles als impactes del canvi climàtic i d’aquells altres als quals aquesta 

transició pot afectar en major grau.  

• Revisar la legislació catalana vigent amb la finalitat de detectar aquelles normes 

que afavoreixin l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle o dificultin combatre 

els efectes del canvi climàtic. 

 

5.5. Marc de referència local 

• Planejament general d’ordenació urbana d’Olesa de Montserrat (POUM). Núm. 

Expedient: 1989/000758/B publicat el  23/07/1993 DOGC  5006 12/11/2007. 

Aquest pla ha estat revisat i aprovat provisionalment pel ple de l’ajuntament de 

manera inicial el novembre 2018. L’any 2021 ( 25/05/2021) El Ple municipal va 

aprovar de manera provisional el POUM. No obstant, està pendent d’aprovació 

definitiva per part de l’òrgan competent de la Generalitat. 

 

6.La gestió del servei 

Des de l’any 1872 la “Societat Minera Olesenesa” subministra aigua potable a Olesa de 

Montserrat. L’any 1997 el Ple de l’Ajuntament atorga a la Comunitat Minera Olesana la 

Concessió Administrativa de l’Explotació Integral del Servei d’Aigua Potable d’Olesa de 

Montserrat.  
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L’any 2001 per decret d’alcaldia, la Comunitat té encarregat i normalitzat el 

subministrament en baixa, de les urbanitzacions, ubicades dintre del terme municipal: 

Ribes Blaves (en període de legalització i pendent del desenvolupament del POUM) Oasis 

i Sant Pere de les Llumbreres (en total aquestes tres urbanitzacions que agrupen 

261+150+15= 425 punts de servei). 

L’any 2010 (29/03/2010) el Ple de l’Ajuntament va actualitzar el Reglament municipal 

del servei d’aigua que estava vigent des de (08/1997), Reglament que va ser publicat en 

el Butlletí Oficial de la Província 10/04/2010. Ref. 022010010588. 

El servei d’abastament està dotat d’un Pla de Gestió i un Reglament de vigilància i control 

sanitaris d’acord amb el que dicta el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer pel qual 

s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua de consum humà. Caldrà tenir en compte que 

aquest Decret és a punt de derogar-se per un de nou donat que ja hi ha un projecte de 

Decret al respecte. La Comunitat té definit un protocol d’autocontrol a l’aixeta del 

consumidor i la gestió de l’abastament, sota el control de la Direcció General de Salut 

Pública de la Generalitat de Catalunya.  

El 29 d’octubre de 2012 el Ple de l’Ajuntament, va adoptar l’acord de modificar i ampliar 

el Contracte atorgant a la Comunitat el control i gestió de la Mina i Pou de Santa Oliva, 

Vilapou, Pou del Pentinat (Plaça de l’Oli), Mina del Capó (actualment abasteix els horts 

socials) i totes les fonts amb aigua provinent d’aquestes mines i pous i també les xarxes 

de reg que se‘n derivin i el seus futurs aprofitaments descrits en el Projecte: ” Olesa ,Aigua 

Segle XXI”. 

Des de l’any 2002 el manual de qualitat de l’explotació integral de l’abastament d’aigua 

potable del municipi segueixen els procediments i controls propis de la NORMA ISO 

9001: 2015. 

Pel que fa el consum d’aigua a Olesa aquest s’ha mantingut entre el 2014 i 2020 al voltants 

dels 1.38-1.39 hm3/any. Cal distingir dues etapes una entre 2014 i 2018 on els indicadors 

han anat baixant i una altra entre 2018 i 2020 que s’han anat incrementant. El volum 

d’aigua facturada el 2020 ha augmentat un 1,7 % (23.762 m3 més) respecte l’exercici 

2019.  

Per usos el que més ha incrementat en els darrers anys és l’ús domèstic per increment de 

població. Els consums domèstics, en el poble, han augmentat el 2020 un 7,4 % respecte 

el 2019 (+ 66.677 m3). 

Per contra, l’ús industrial és el que més ha baixat seguint una tendència que comença el 

2010. Els consums industrials el 2020 han disminuït un 10,9 %, (- 32.580 m3) respecte el 

2019. Aquesta tendència de desindustrialització al municipi queda contextualitzada per 
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una globalització que redueix aquelles indústries manufactureres amb elevat consum 

d’aigua. 

L’ús públic de l’aigua els tres darrers anys (2018 a 2020) ha baixat de 77.900 a 55.700 

m3/any.  

L’ús agrícola ha tendit a ser més alt per ampliació de la xarxa assolint el 2019 un màxim 

de 22.200 m3/any. El 2020 ha disminuït un 3,7 % (- 813 m3) respecte el 2019. 

Les urbanitzacions entre 2014 i 2018 s’han mantingut estables a 37800 m3/any però al 

2019 i 2020 han augmentat fins els 43290 m3/any. 

Els consums de comercials i assimilables han disminuït entre 2019 i 2020 un 8,3 %, (- 

3.872 m3). 

 

 

Figura 4. Evolució dels consums per diferents usos entre 2008 i 2020.Dades en m3. 
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Per a determinar si aquests consums són acceptables o raonables es calcula ràtio 

corresponent al consum per habitant i dia i es compara amb les dotacions històriques a 

Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Els anys noranta Olesa tenia 

unes dotacions molt superiors a la mitja del país degut bàsicament a la presència d’abonats 

amb sistema d’aforament. Aquests van ésser progressivament canviats per sistemes de 

comptadors i, a partir dels 2000 i fins a l’actualitat se situa en valors molt similars als de 

la Regió Metropolitana de Barcelona. L’any 2021 la Comunitat manté encara 6 

aforaments en servei un valor anecdòtic. 

En general, els darrers anys Olesa ha anat baixant els consums d’aigua, estabilitzant-se el 

consum a prop del valor de referència de l’OMS de 100 l/hab./dia. Aquesta evolució ha 

estat similar a l’àmbit AMB on la trama urbana és més densa i per tant, seria d’esperar 

valors lleugerament més alts. Malgrat això el 2019 Olesa tenia una dotació igual a la de 

Catalunya i superior a la de l’AMB. El 2020 la dotació ha pujat perquè la pandèmia i el 

confinament associat així com la situació sòcio-econòmica de l’any 2020, ha fet 

augmentar els consums domèstics i disminuir els consums industrials. Els consums 

d’aigua domèstica s’ha situat en una mitjana de 112,65 litre/habitant i dia. El ràtio de 

consum domèstic (litres per habitant i dia) de 2020 ha estat un 6.27 % més que l’any 2019. 

 

Figura 5. Evolució ràtio de consum diari per habitants (L/hab i dia) a Olesa (dades 

pròpies), Catalunya i Àrea Metropolitana de Barcelona (dades ACA i ASAC). 
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Així mateix, cal esmentar que el 2020 amb la pandèmia per a la COVID-19 el 

confinament domèstic va provocar un increment de la dotació per a usos domèstics i que 

el 2021 ha retornat a valors més similars als anteriors 

 

Figura 6. Evolució dels consum domèstic a Olesa de Montserrat 

 

Pel que fa a l’ús industrial i altres usos aquests han estat relativament més constants al 

llarg del temps tot i la tendència a la reducció dels 10 darrers anys. 

 

Figura 7. Evolució dels consum industrial i altres a Olesa de Montserrat. Dades en 
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7.Descripció de la xarxa d’abastament i instal·lacions 

7.1. Xarxa d’aigua potable 

7.1.1. Captacions, dipòsits, artèries 

Les captacions són: 

• El Mas. Es tracta de tres pous ubicats a tocar del riu Llobregat que aprofiten 

l’aigua de l’al·luvial del riu. Un dels tres pous tenen una mina a la seva base que 

permet millorar-ne el rendiment i captar aigua de millor qualitat (aigua de la base 

de l’aqüífer). 

• La mina creu de Beca: és una mina que sobretot porta aigua en períodes de pluja 

però que sinó porta un cabal petit en comparació amb l’aportació dels pous del 

Mas. L’aportació de la Mina no arriba a ser un 0,2% del total de l’aigua 

subministrada. 

La xarxa de distribució d’Olesa compta amb 4 pisos de pressió degut sobretot a la seva 

variabilitat topogràfica. Des de l’estació de bombament del Mas es porta aigua (entre 

l’hivern i l’estiu 5000 i 7.000 m3/dia) fins als dos dipòsits del Conflent a una cota de 70 

metres superior (69  m.c.a.). Aquests dipòsits també són qui reben l’aigua provinent de la 

mina Creu de Beca. D’aquest dipòsit l’aigua pot anar a distribució i reserva o bé ser 

elevada fins als dipòsits de Creu de Beca a 140 metres per sobre el Mas (700-950 m3/dia) 

El manteniment de la cloració es fa amb diòxid de clor, per evitar la formació de 

trihalometans alhora de l’emmagatzemat d’aigua. Per sobre d’aquest hi ha el dipòsit la 

Balconada el qual es troba a 175 metres per sobre el Mas i on hi arriben de 20 a 50 m3/dia. 

Finalment el quart pis de pressió que surt dels dipòsits de Conflent arriba a l’estació de 

bombament del camí de les Pujades i s’eleva per portar aigua a les urbanitzacions d’Oasis 

i ribes Blaves per sobre els 245 metres del Mas (200-220 m3/dia).Sobre la coberta del 

dipòsit de reserva de 5.000 m3 (1.256 m2 ) estan instal·lades plaques fotovoltaiques amb 

una potencia de 100 Wp. que generen  un 80 % l’electricitat que es necessita per elevar 

l’aigua fins el dipòsit de Creu de Beca .  

La capacitat d’emmagatzematge dels diferents dipòsits del municipi és de 10.010 m3 

repartit en 7 grups. Donat que la demanda mitja del municipi és de 6.000 m3/dia, el temps 

de renovació mig o l’autonomia de subministrament de 40 hores. 
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La Comunitat Minera Olesana té un software de control que permet monitoritzar les 

captacions, el tractament i la distribució, informant de cabals circulants, volums 

emmagatzemats, grau de cloració, conductivitat , etc. 

Pel que fa la xarxa de distribució, aquesta està digitalitzada amb el software VIRED, de 

manera que es coneix en detall per on passen totes les conduccions d’aigua. 
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Figura 8. Esquema hidràulic de la xarxa d’aigua d’Olesa de Montserrat: volums mitjos 

subministrats . 
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Figura 9. Esquema hidràulic de les captacions, xarxa de distribució i emmagatzematge d’Olesa de Montserrat 
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Elements  
Xarxa 

casc urbà 
Xarxa Ribes 

Blaves 
Xarxa 
Oasis 

Xarxa 
Llumbreres 

Xarxa 
agrícola  

TOTAL 
2021 

 TOTAL 
2016 

Diferència 
2021-2016  

CONDUCCIONS (km) 87,364 15,295 5,471 1,651 7,537 117.31 112,38 4,93 

DIPÒSITS  8 1 1 1 1 12 12 0 

BOMBAMENTS  5 0 0 1 2 8 7 1 

VÀLVULES  SECTORS 773 41 31 4 11 860 599 261 

VÀLVULES DESCÀRGA  122 10 7 2 6 147 143 4 

VÀLVULES  REGULADORES  7 3 2 0 1 13 12 1 

VENTOSES 18 4 20 0 1 43 34 9 

COMPTADORS  SECTORS 8 1 1 1 3 14 10 4 

BOQUES DE REG 90 1 5 0 4 100 97 3 

HIDRANT ARQUETA  112 3 2 1 4 122 55 67 

HIFRANT  COLUMNA 20 0 1 0 0 21 29 -8 

FONTS 20 0 0 0 3 23 27 -4 

ESCOMESES  PUNTS SERVEI 10.704 261 150 15 150 11.280 10.367 913 

   ABASTAMENT  DOMÈSTIC 9.682 261 150 15   10.108 8.928 1180 

   ABASTAMENT  COMERCIAL  847         847 1.114 -267 

   ABASTAMENT  INDUSTRIAL 64         64 70 -6 

   ABASTAMENT  SANITARI 4         4 3 1 

   ABASTAMENT PÚBLIC  107         107 101 6 

   ABASTAMENT  AGRÍCOLA          150 150 151 -1 

Taula 1. Elements inventariats de la xarxa de distribució d’Olesa de Montserrat i comparació entre 2016 i 2021 
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A l’Annex 1 es presenta una memòria fotogràfica dels principals elements que formen 

l’esquema hidràulic, de tractament i de distribució de la xarxa de la Comunitat Minera 

Olesana. Així mateix a continuació es presenten els elements inventariats amb el 

programa VIRED que conformen la xarxa de distribució d’aigua del municipi d’Olesa. 

 

Sector 2.017 2.021 
   Xarxa nucli urbà  74.108 77.235 

   Xarxa polígons  10.425 10.129 

   Xarxa agrícola  6.615 7.537 

   Xarxa Oasis 5.471 5.471 

   Xarxa Ribes 
Blaves   

15.296 15.296 

   Xarxa Llumbreres  1.651 1.651 

Subtotal 113.566 117.319 

   Cal Candi 
 

3.850 

Xarxa total terme 
municipal d’Olesa 

-- 121.169 

Taula 2. Comparatiu d’amidaments de longitud de xarxes pel 2017 i 2021 

 

En comparació entre el 2017 i 2021 s’han instal·lat 3.753 m de noves conduccions 

sobretot en el casc urbà a l’entorn de plaça Catalunya, Plaça de l’Oli (0.3 km), i pel 

cobriment de la riera (0.75 km). A més s’ha incorporat la xarxa de la Urbanització de Cal 

Candi a la xarxa d’Olesa arribant a un total de 121 km de xarxa potable.  

El pla de renovació de les conduccions en el nucli urbà durant el període 2011-2015 

ambdós inclosos va ser de 3813 m de conduccions, 69 noves vàlvules, 26 purgues, 9 

ventoses i 3 hidrants. Si avaluem la taxa de renovació en el nucli urbà de les conduccions 

seguint aquest ritme (762 m/any renovats) això implicava una renovació total de la xarxa 

en 102 anys, valor superior al desitjat. 

Pel Període 2016-2021 s’han renovat 7634 m cosa que implica una renovació de 1,5 

km/any i un total de 77 anys per a la seva renovació total, valor inferior al de l’anterior 

Pla Director. Això implica que la xarxa es continua renovant a un ritme millor al de 

l’anterior Pla Director. La causa d’aquesta increment de la renovació es deu bàsicament 

a l’estreta col·laboració de les actuacions als carrers promogudes per l’ajuntament i la 

CMO. 
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SECTORS Longitud (km) Inversió (€) 

Poble   3,3310   1.440,669,18 €  

Polígons Industrials  0,188         81.310,15 €  

Agrícola  0,3750         25.760,46 €  

Urbanitzacions:  ( 
Ribes Blaves i Oasis ) 

2,01       211.172,74 €  

Projecte:  Olesa Aigua. 
segle XXI  

0,7850         44.915,25 €  

TOTALS període  
2018-2021 

Total conduccions 
6,689 

TOTAL Inversió  
  1.972.250,12 €  

Taula 3. Longitud executades pel període 2017-2021 

 

7.1.2. Instal·lacions d’elevació i reelevació 

 

La Comunitat Minera Olesana té instal·lades 6 grups de bombament dels quals el més 

important és el del Mas. Dins aquest indret també hi ha el petit bombeig de les Torrades 

el qual eleva l’aigua a 160 mca però com que ho fa amb el tub de baixada (60 mca) 

aleshores només eleva el diferencial que és de 100 mca..  

El bombeig de Can Llimona està fora de servei ja que per bombar aigua fins a la 

Balconada es fa a través del bombeig la Balconada. L’esquema de funcionament de la 

xarxa és el següent: 

  



Versió 2022 
 

 
 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema energètic de la xarxa d’Olesa de Montserrat 

 

 

 

 

 

 

Les Torrades 

Cota:  242 30 m3 

 
Creu de Beca 

Les Planes i 

Conflent 

Urbanització Ribes 
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Els dipòsits i equips de bombament tenen les següents característiques: 

Dipòsits i (bombaments amb la 
pressió inicial) 

m3 cv kwh m.c.a kg cota UTMx UTMy 

ETAP MAS (bombament)   350 230 70 7 85 406655 4601302 

Bombeig les Torrades (el Mas) a 6kg 9.5 10  7.35 157 15.7 85 406655 4601302 

Dipòsit les Torrades fibra ( agrícola ) 30         242 407234 4601681 

Dipòsit Conflent +Bombeig creu de 
Beca 

1325 30 40 53.3 5.33 146.7 407610 4600496 

Dipòsit reserva alimenta Conflent 
(bomba submergida) 

 
 

5000  

39 29 3.3 0.33 143.4 407688 4600515 

Dipòsit reserva alimenta Conflent 
(bomba  bloc caseta) 

15 11 3.3 0.33 143.4 407688 4600515 

Dipòsit creu de Beca  720         200 407601 4601289 

Dipòsit creu de Beca 1250         200 407623 4601300 

Bombeig Passeig del nord  
(balconada)                               4 kg 

10 33 25 105 10.5 160 408404 4600230 

Dipòsit les Comes 500         265 408711 4601162 

Bombeig Can Llimona (agrícola)   
(parat)                                        7,2 kg 

calderí 6 7.7 100 10 128 407782 4600248 

Bombeig les Pujades               1,47 kg 21 55 52 188 18.8 132 408566 4599442 

Dipòsit Ribes Blaves 1000         320 409909 4600728 

Bombeig les Llumbreres         2,4 kg 20 2 1.5 3.3 4.5 296 409776 4601562 

Dipòsit oasis                              6 kg 125         260 410308 4599401  
TOTAL 

10010.5 

 

Taula 4. Característiques dels dipòsits i grups de bombament 

 

En el cas de el bombament del Mas, aquest consta de quatre bombes de 75, 75, 75, 125 

CV. Al dipòsit de Conflent hi ha tres bombes 30, 40, 20 CV. A la Balconada hi ha dues 

bombes de 33 CV les quals no poden funcionar mai a la vegada. A Les Pujades hi ha dues 

bombes de 55 CV les quals no poden funcionar mai a la vegada. Finalment els equips de 

bombaments instal·lats a les captacions són els següents: 
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Bombeig Potència  

Columna 

aigua 

(mca) 

Cota 

(msnm) 

Pous2a 20 CV 21 70 

Pou 2b 15 CV 21 70 

Pou 1a 25 CV 21 70 

Pou 1b 25 CV 21 70 

Pou 4 30 CV 25 70 

Taula 5. Característiques del bombament dels pous 

 

 

Figura 11. Quadre de telecontrol amb les estacions de seguiment, nivell de dipòsit i 

concentració de clor. 

 

Mensualment es calcula el rendiment de les bombes a través del ràtio m3/kwh el qual 

depèn de l’alçada de bombament i del rendiment de la bomba. En cas que aquest ràtio 

baixi és que la bomba ha sofert algun tipus de problema i cal procedir a la seva revisió. 

Grup Bombament kWh 
emprats  

m3 
bombats 

m3/ kwh 

 ETAP el Mas de les Aigües  1.007.820 1.863.236 1,85 

Conflent/ Dipòsit Creu de Beca 137.343 291.901 2,13 

 Les Pujades / Urbanitzacions 58.511 66.998 1,15 

Balconada /Dipòsit les Comes  5.087 8.566 1,68 

Taula 6. Principals bombament de la xarxa de distribució d’aigua d’Olesa i ràtios de 

rendiment associats pel 2016. 



Versió 2022 
 

 
 

33 

 

Grup Bombament 
kWh 

emprats  
m3 

bombats 
 m3/ kwh 

 ETAP el Mas de les Aigües  1.005.506 1.348.800 1,34 

Conflent/ Dipòsit Creu de Beca 167.849 326.340 1,94 

 Les Pujades / Urbanitzacions 68.077 58.830 0,86 

Balconada /Dipòsit les Comes  10.279 16.850 1,64 

Taula 7. Principals bombament de la xarxa de distribució d’aigua d’Olesa i ràtios de 

rendiment associats pel 2020. 

 

Si es comparen les dues taules s’observa que la relació mitja de m3/kwh ha disminuït en 

tres dels 4 bombaments (ETAP Mas de les Aigües,( una millora de rendiment energètica 

d’un 27,5%) Creu de Beca i urbanitzacions) Ja una millora de rendiment energètic. 

analitzats i només es manté el ràtio pel bombament de la Balconada.  

 

7.1.3. Tractaments de l’aigua captada i tractament de l’aigua servida 

 

Les aigües bombades dels pous del Mas s’aboquen a un decantador prèvia addició de 

permanganat de potassi (KMnO4) i floculant i coagulant. Aquesta oxidació permet que en 

el decantador es precipiti el ferro i el manganès. A la sortida d’ aquest decantador també 

s’hi afegeix diòxid de clor (ClO2). Seguidament l’aigua passa per un filtre de sorres per 

tal d’atrapar les partícules o col·loides que contingui l’aigua. Posteriorment passa pel 

filtre de carbó actiu que permet reduir les concentracions de plaguicides, cloramines, 

matèria orgànica trihalometans, alguns metalls, entre altres, així com alguns compostos 

orgànics. Finalment a la sortida d’aquest es fa una darrera cloració i l’aigua arriba a 

l’estació de bombament llesta per a ser distribuïda i enviada al dipòsit de distribució. 
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Figura 12. Procés de tractament de l’ETAP el Mas d’Olesa de Montserrat 

 

Pel que fa al tractament de la mina de Creu de Beca hi ha arquetes de decantació a la 

mateixa mina i un decantador al dipòsit de Conflent per tal que l’aigua arribi amb les 

millors condicions en aquest dipòsit de distribució. És en aquest dipòsit també s’hi fa un 

filtratge i una cloració abans d’incorporar-lo al dipòsit de distribució. 

Finalment pel que fa el tractament en la xarxa de distribució aquest consta de diferents 

punts de cloració ubicats en diferents dipòsits. Al dipòsit de Creu de Beca  1.900 m3 s’hi 

fa una recloració amb diòxid de clor. A tots els altres dipòsits la recloració es amb 

hipoclorit sòdic.  

D’acord amb el manual de qualitat processos ISO 9001 de qualitat obtinguda per la 

Comunitat Minera Olesana, la cloració es pot portar a terme amb diòxid de clor ClO2 o 

bé amb hipoclorit . 
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Figura 13. Esquema del tractament d’aigua de la xarxa d’Olesa de Montserrat 
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7.2. Xarxes d’aigua de fonts i altres usos 

7.2.1. Captacions, dipòsits, artèries 

Aquesta xarxa té com a font de captació vigent el pou del Carrer Santa Oliva i l’objecte 

d’aquesta xarxa és abastar les fonts públiques que hi ha al municipi. Per tant, aquesta 

aigua ha de complir amb el RD 140/2003 d’aigua de consum humà. No obstant, també es 

tindrà en compte el “Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios 

técnico-sanitarios del suministro y control de la calidad del agua de consumo” que 

transposa la Directiva Europea 2020/2184 relativa al consum humà. 

Aquesta xarxa ha d’anar creixent per tal d’incorporar noves fonts públiques, noves zones 

de reg i altres captacions d’aigua subterrània. Les característiques dels pous ubicats al 

nucli del poble en explotació o en reserva amb possibilitat de posar en marxa són: 

 

Característiques Placeta Santa 

oliva 

Plaça de l’Oli Cal Maner 

Estat del pou actiu reserva reserva 

UTMx / UTMy 407912 / 4600104 407846 / 4599584 407374 / 4599900 

Cota boca pou 135 105 103 

Estat Actiu Reserva  Reserva 

Diàmetre (mm) 1200  2000 1800 

Profunditat (m) 21 20 20 

cabal (m3/h)  48 m3/h a xarxa 

26 mca, 7.5 CV 

45 m3/h a fonts 

29 m3/h 

(Cal Pentinat) 

 

desequipat 

Columna aigua 6.9 (10-15 m) > 15 m >15 m 

Tractament cloració Filtració- cloració 

Mòdul DINASAN 

de 50 m3/h 

cloració 

Taula 8. Característiques dels pous que formen o formaran part de la xarxa de fonts i 

altres usos  

 

En l’actualitat aquesta xarxa permet aportar aigua en continu pel nucli antic del poble i 

abastar les diferents fonts (veure plànol annex 1). En el cas de les futures zones de reg i 
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altres zones del municipi es podrà aportar aigua amb altres fonts de subministrament i 

probablement es configuraran com a xarxes independents. 

 

7.2.2. Instal·lacions d’elevació 

Aquesta xarxa té un dipòsit petit i al tractar-se d’una xarxa que aporta poc cabal, situats 

a la part alta  del poble del nucli urbà fa que per gravetat arribi l’aigua a les fonts o als 

punts de lliurement. 

 

7.2.3. Tractaments de l’aigua captada i tractament de l’aigua servida 

Donada la bona qualitat de l’aigua captada, actualment amb un sistema de cloració que 

permet tractar l’aigua en cada pou és suficient per a assolir els valors llindars per a 

considerar-se aigua apta per al consum humà. 

 Si que en el cas del pou de la Plaça de l’Oli i el situat a Cal Mané ( parc municipal) caldrà 

fer-hi un tractament, quan aquest es posi en servei exclusiu pel reg. del parc municipal.  

 

7.3. Altres fonts de subministrament  

Històricament cal destacar diferents mines i fonts del qual hi ha informació que pot ser 

valuosa de cara a 1) implantar el projecte d’Olesa Segle XXI, 2) orientar el presenta Pla 

Director i 3) concretar quines són les millors zones per a recuperar o explorar nous cabals. 

El pou de la placeta de Santa Oliva formava part el segle XIX de la mina de la plaça de 

les Fonts, una infraestructura de vora 800 metres de longitud que començava en el pou, 

baixava pel carrer de la Creu Reial i desembocava en forma de fonts a la plaça de les fonts 

amb un cabal de 300 m3/dia. El 1985 es va connectar el pou de Santa Oliva amb la plaça 

de les Fonts per mitjà d’una canonada de polietilè DN90 mm. per evitar la contaminació 

produïda pels pous oberts de moltes cases i que afectaven les aigües circulants per la 

mina. D’aquesta manera es garanteix la qualitat sanitària que surt de l’aigua que surt del 

pou fins que arriba a la plaça de les fonts recuperant-ne el seu ús.  
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Figura 14a. Font de la plaça de les Fonts 

1926 

Sortida de la mina de les Fonts 

Figura 14b. Font de la plaça de les 

Fonts. Actual 

Connectada a la mina- pou Santa Oliva 

 

La Colònia tèxtil Sedó requeria d’aigua de bona qualitat cosa que en el Llobregat no se’n 

trobava. Per això es va projectar i executar una mina que naixia al torrent de Sant Jaume 

a les Ribes Blaves baixava aproximadament pel Torrent de Bellver pel camí del mig i 

d’ella s’entubava fins a la Colònia Sedó i la Flora, grup de cases de la colònia ubicades al 

marge esquerre. El cabal estimat era de 15 L/s (1300 m3/dia) valor realment molt elevat. 

Aquesta mina està abandonada i sense possibilitat de recuperar-la. Tota la instal·lació està 

fora de servei.  

Mina de Vilapou ubicada al Polígon industrial Vilapou s’utilitza actualment per al rec de 

zones agrícoles. Actualment, l’Ajuntament té en desenvolupament  una zona amb horts 

socials aprofitant l’aigua de la Font pel rec d’aquest.     

Mina de Can Carreras- Mina Duran – Mina Sedo. tenien un cabal  aproximat de 60/30 

m3/dia aquesta, segons era estiu o hivern, la mina comença a la riera  de Sant Jaume  a 

l’indret de Ribes Blaves, en un lloc anomenat Pedra Blanca, anava cap  a la riera de Can 

Carreras a l’altura del Camí de Mig, Actualment abandonada i sense possibilitat de 

recuperar-la. 

Carulla i Tella (1988) van inventariar un total de 40 fonts al municipi les quals drenen 

diferents materials geològics. També van realitzar un inventari de pous i van recopilar 

diferents columnes geològiques de sondatges realitzats al municipi. Tota aquesta 

informació és d’interès per al coneixement hidrogeològic del municipi i ens permetrà 

ubicar millor les propostes d’actuació lligades al projecte Olesa, Aigua Segle XXI. 
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Figura 15. Localització de les mines existents i històriques d’Olesa de Montserrat  

Mina  

Santa Oliva 

Mina del Capó 
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Figura 16. Inventari de pous dins el nucli urbà realitzat per Carulla i Tella (1988). Actualment la major part d’aquests pous estan segellats o fora de servei. 
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8.Rendiment de l’ús de l’aigua 

Es defineix com a rendiment de xarxa a la relació entre els metres cúbics facturats i els 

metres cúbics subministrats. Per contra, l’eficiència de xarxa es defineix com a la relació 

entre la suma de metres cúbics registrats (inclou els m3 de les avaries, neteja dipòsits. 

També l’ús d’hidrants, purgues xarxa ramificada, reg  públics a més dels metres cúbics 

facturats) amb relació als  metres cúbics abocats a la xarxa d’abastament .  

 

Figura 17. Evolució dels volums captats, abocats a xarxa i venuts i rendiment de xarxa. 
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Aquesta baixada de rendiment s’atribueix a les purgues per millor control de la qualitat 

de l’aigua en xarxa i de la neteja dels dipòsits, especialment degut a l’obligació de complir 

amb el control sanitari de la xarxa. Aquest 2020 s’ha recuperat el rendiment arribant a 

nivells de 2013. 

El càlcul del rendiment o ràtio d’explotació també es pot realitzar per sectors i en ell 

observem on el valor més baix correspon a la segona elevació que va a les urbanitzacions. 

 
Sectors 

 
Distribució  

Volums 
aportats 

(m3) 

Rellevància 
sector 

(%) 

Volums 
facturats 
(m3/real) 

Rendiment 
sector 

(%) 

Primera elevació  ETAP a dipòsit Conflent 1,348,800 75.95% 1,093,008 81.04% 

Segona elevació  ETAP a dipòsit Torrades 25,663 1.45% 19,386 75.54% 

Segona elevació  Dipòsit Creu Beca 
subministra a Les Planes, 

Collet de Sant Joan i 
Passeig Nord 

326,340 18.38% 232,100 71.12% 

Segona elevació  Camí Pujades a 
Urbanitzacions: Ribes 

Blaves, Oasis i Llumbreres 

58,830 3.28% 36290 62.21% 

Tercera elevació  Passeig Nord a dipòsit les 
Comes 

16,850 0.95% 12,521 74.31% 

 
TOTALS 1,775,983 100% 1,393,305 78.45% 

Taula 9. Rendiments dels diferents sectors de la xarxa de distribució (dades 2020). 

 

Pel que fa les incidències per sectors cal destacar les de la urbanització Ribes Blaves on 

és on es donen major nombre de rebentades i el 2020 han arribat a les 61 rebentades. El 

fet que aquesta urbanització no estigui   legalitzada no permet renovar la totalitat de la 

xarxa. La Comunitat Minera Olesana porta a terme les  renovacions de xarxa en els sectors 

que hi ha més incidències i fuites. 
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Figura 18. Incidències de subministrament d’aigua dels darrers 5 anys 

Talls de subministrament causats per 

avaries (aixetes, rebentades)

2016 2017 2018 2019 2020

Urbanització Oasis 26 21 14 32 14

Urbanització R. Blaves 75 66 46 70 61

Les Llumbreres 3 2 3 2 5

Casc Antic 9 15 19 13 6

Barri Sant Bernat 3 2 0 5 17

Zona de Les Planes 32 28 50 37 25

Collet de Sant Joan 11 12 10 8 12

Zona Eixample 28 38 30 44 27

Zona Poble Sec 2 2 4 1 4

Can Rubiroles-Can Singla-Vilapou 3 5 5 2 2

Zones Agrícoles 13 15 12 22 13

Zona la Puda-Casablanca 3 2 0 6 4

Zona Els Clossos 9 14 16 15 14

Zona La Flora-Fou 1 3 3 2 3

Zona Paños Margarit 0 0 2 0 4

TOTAL 218 225 214 259 211

Talls de subministrament causats per 

millorar la xarxa

2016 2017 2018 2019 2020

Urbanització Oasis 3 3 2 6 3

Urbanització R. Blaves 11 5 5 6 12

Les Llumbreres 0 1

Casc Antic 3 4 10 4 4

Barri Sant Bernat 1 3

Zona de Les Planes 3 10 3 5 14

Collet de Sant Joan 2 1 5 3 6

Zona Eixample 11 8 8 21 7

Zona Poble Sec 1 1 3

Can Rubiroles-Can Singla-Vilapou 1 2 2

Zones Agrícoles 1 4 2 2 2

Zona la Puda-Casablanca 1 0

Zona Els Clossos 2 2 9 4

Zona La Flora-Fou 2 2 1

Zona Paños Margarit 1 3

TOTAL 40 36 39 63 63

Talls de subministrament causats per 
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Urbanització Oasis
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Zona Poble Sec
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Zones Agrícoles 1 1 9

Zona la Puda-Casablanca 1

Zona Els Clossos

Zona La Flora-Fou 1 1 1 1

Zona Paños Margarit

TOTAL 7 10 4 7 32
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9.Anàlisi de l’estat actual del servei d’abastament d’aigua 

9.1. Recursos hídrics 

9.1.1. Recursos vigents disponibles (volums disponibles i concessionals) 

 

En el període 1993 / 2008 les instal·lacions que estan a disposició del servei d’aigua han 

estat desenvolupades i dimensionades d’acord al Pla General d’Ordenació Urbanística, 

Text refós, març 1993, aprovat definitivament el 9 de juny de 1993, que preveia un 

creixement de la població fins a 30.000/32.000 habitants. En conseqüència les 

instal·lacions de captació, potabilització, distribució i emmagatzematge d’aigua potable 

a la Vila d’Olesa de Montserrat són sobradament suficients i estan ajustades a la 

normativa existent (població actual: 24.511 habitants). El nou POUM aprovat inicialment 

el novembre de 2018 i provisionalment el 27 de maig de 2021, preveu 1300 habitatges 

nous, aquest increment  de la demanda  podrà ser cobert amb la concessió i les 

instal·lacions que gaudeix la Comunitat Minera Olesana. 

En conclusió, la Concessió de un màxim 8.000 m3/dia d’extracció i un total anual de 2,5 

hm3/a i les instal·lacions de l’ETAP i les infraestructures de l’abastament, és adequada 

per la població i activitat industrial prevista dels nou polígons. La demanda queda 

assegurada en els propers anys .   

 

9.1.2.  Resiliència . Possibilitat d’obtenció de nous recursos 

 

L’obtenció de nous recursos per preveure  el  Canvi Climàtic : 

• Augmentar la garantia de subministrament. Estudi de nous punts de recursos 

.hídrics   

• Millora de la qualitat fisicoquímica i organolèptica de l’aigua d’abastament de 

boca. Campanya promoure el consum d’aigua de l’aixeta.  

• Estudiar la possibilitat de fer una xarxa de reg el Parc municipal amb aigua  amb  

no potable. ( pou de cal Mané). L’aigua de reg dels arbres plantats  dintre del casc 

urbà i la nova zona de Cal Candi faran incrementar  el consum  l’aigua de reg. 

Una opció podria ser la de buscar nous fonts de recursos fora el municipi però aquestes 

suposarien un increment substancial de la factura de l’aigua i una dependència de la gestió 

de l’aigua aliena al municipi. L’altra opció és la de potenciar les aigües que hi hagi en el 
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propi municipi. La Comunitat Minera Olesana té estudis històrics sobre la hidrogeologia 

del municipi i coneix bastant bé el subsol. Es destaca en concret un estudi de 1988 redactat 

per Narcís Carulla Gratacós i Josep Maria Tella Ros. A més també hi ha l’existència 

d’alguns pous antics que es poden recuperar i posar-los en solfa per al seu ús. 

 

Figura 19. Mapa hidrogeològic d’Olesa de Montserrat. Editat per l’institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya el 2012.  

Llegenda a destacar 

 

 

Pous o mines en explotació 

El Mas de 

les Aigües 

Pous o zones a caracteritzar o a posar en explotació 

Riera Can Carreras 

Plaça de l’Oli 

Santa Oliva Parc Ajuntament 

Cal Mané 

Mina Creu de Beca 
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Les zones més adequades per a nous aprofitaments són aquelles de major permeabilitat. 

Aquestes tan poden ser al·luvials de l’Eixample d’Olesa com col·luvials ubicats més 

aigües amunt. En principi és d’esperar que els pous ubicats aigües amunt estaran més 

protegits de les contaminacions per la xarxa de clavegueram. Es descarta la implantació 

de nous pous vinculats a l’al·luvial del Llobregat perquè cal diversificar les fonts de 

subministrament. En cas d’una contaminació permanent del riu Llobregat quedarien 

afectats tant el pou del Mas com qualsevol altre punt de l’aqüífer que estigui vinculat al 

riu dins el terme municipal d’Olesa. 
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Figura 20. Mapa d’espessors saturats de l’aqüífer al·luvial, col·luvial d’Olesa de Montserrat 



 Versió 2022 
 

 
 

48 

 

 
Figura 21. Mapa amb valors de transmissivitat i permeabilitat associada en pous. 
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La riera d’Oromir no presenta gran capacitat de cabals. Històricament es va fer una 

perforació i no es va localitzar aigua. Pel que fa la riera de Canyamassos no s’espera poder 

obtenir cabals destacables sense afectar la mina de Vilapou. Per tant, també queda 

descartada. El cabal de la mina del Sedó actualment es inviable d’aconseguir per dues 

raons. Per una banda és inviable anar a buscar l’aigua a una distància tan gran del nucli 

urbà i, per altra banda, hi ha altres pous de municipis veïns que capten aigua de l’aqüífer 

associat a aquesta mina i el seu cabal seria sensiblement inferior. En efecte aquesta mina 

creua la falla del Vallès-Penedès i drena materials paleozoics de la serralada prelitoral 

catalana.  

En conclusió, vist el coneixement de la zona, el present Pla Director ha de centrar els seus 

esforços en:  

• Reactivar un pou a la vora el Parc municipal de cal Maner, vora l’ajuntament per 

tractar-se d’una zona amb força espessor saturat i bona transmissivitat. 

• Fer un sondatge d’investigació a la confluència entre la riera de Bellver i a la riera  

de Can Carreras 

 

Característiques Riera Bellver i de 

Can Carreras 

Cal Mané 

UTMx / UTMy 408069 / 4600079 407370 / 4599886 

Cota Z (msnm) 126 105 

Transmissivitat 

estimada (m2/dia) 

3E Permeabilitat 

moderada 

4E-5E Permeabilitat 

mitjana a alta 

Zona de recàrrega Eminentment agrícola Agrícola i urbana 

Qualitat esperada Similar a pou Santa 

Oliva 

Similar a pou plaça de 

l’Oli 

Taula 10. Localització de les zones a caracteritzar i característiques previstes 

 

9.2. Energia 

A la taula següent es mostra la potència contractada i els consums de tots els punts de 

subministrament contractats per la companyia. 

El nou Pla Estratègic Energètic de la Comunitat Minera preveu rebaixar el consum 

d’energia comprada per energia verda, auto generada fotovoltaica; rebaixant el CO2 en 

un 48/60 % abans del 2025. 
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Punt de subministrament Potència 

(KWh/p) 

2014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

ETAP Mas de les aigües 230 1.010.000 961.201 966.240 1.003.978 1.007.330 1.073.607 1.005.506 

C/Conflent Dipòsit distribució i 

dipòsit reserva 5000 m3 

40 170.000 158.446 177.558 191.529 158.529 171.934 167.849 

Camí Pujades, urbanitzacions  63 62.000 69.136 68.530 72.364 78.194 75.484 61.277 

Passeig del Nord . D. Les Comes 25 10.500 7.941 8.653 8.984 8.706 9.024 10.279 

C/Urgell-Dipòsit Creu de Beca 6,93 4.600 0 0 0 0 4.583 4.526 

Placeta Santa Oliva. Pou 25 22.000 0 0 0 0 8.346 21.890 

C/Alfons Sala-Oficines 15 117.000 18.664 17.211 18.722 19.050 12.787 11.692 

C/Mallorca-Salvador Casas 6,6 3.100 2.767 3.113 3.036 2.810 3.224 3.086 

Dipòsit Ribes Blaves 5,5 2.419 3.883 3.502 3.353 3.241 2.662 2.419 

Dipòsit Oasis 2,2 2.774 3.798 2.865 2.772 2.977 2.935 2.774 

Urbanització Sant Pere de 

Llunbreres 

4 1.607 2.082 2.127 2.200 1.880 1.705 1.607 

Zona Bombeig Can Llimona 6,6 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 449,83 1.406.000 1.227.918 1.249.799 1.306.938 1.282.717 1.366.291 1.292.905 

Taula 11. Potència i consums per anys en els punts de subministrament de la companyia d’aigües.  
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Figura 22. Evolució dels kwh consumits i els m3 aportats en els darrers 8 anys i ratio que relacions els m3 produïts per cada kwh consumit. 
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Al llarg del període 2017-2021 s’han realitzat múltiples accions de cara a la millora 

energètica de l’abastament municipal. En primera instància, es va modificar i ampliar la 

part dels filtres de sorres per tal de poder bombar en un menor temps augmentant la 

productivitat i aprofitar  al màxim les hores vall. 

En segona instància s’ha instal·lat un parc de plaques fotovoltaiques a la zona del dipòsit 

de reserva al 2021 cosa que suposa que el 65,5% de l’energia necessària per a el re-

bombament  del dipòsit de distribució C/ Conflent a Creu de Beca, 

L’estratègia de bombament de la sobre elevació s’ha canviat, s’ha passat a bombar 

majoritàriament  a bombar de dia (autoconsum fotovoltaic).  

En el marc del present pla Director l’objectiu és augmentar l’autoconsum fins als 630 

Mwh/any i aquest es farà a través de la instal·lació de noves plaques solars al dipòsit de 

5000 m3 i els terrenys adjacents a la Masia ’Esther: 

Les principals característiques són:  

➢ Parcel·la : 3.773,523 m2 

➢ Total instal·lació: 265 kWp. 

o Instal·lació al sòl: 140 kWp 

o Coberta dipòsit: 73 kWp + 52 kWp = 125 kWp 

Aquesta nova instal·lació permetrà arribar als 630 MWh/any, suposarà un estalvi de 

69.000 euros/any i s’amortitzarà en 5-6 anys depenent del preu de l’energia. 

En termes de tones de CO2 la implantació del conjunt des plaques solars suposarà un 

estalvi de 190 Tm/any cosa que suposar una reducció del 62%. 

 

9.3. Qualitat de l’aigua 

9.3.1. Criteris sanitaris 

El departament de Sanitat ha validat i informat favorablement sobre totes les 

instal·lacions i tractaments actuals que la Comunitat Minera Olesana té i aplica a l’aigua 

que serveix. La normativa associada se centra en el RD 140/2003 d’11 de febrer pel qual 

s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

En el cas dels pous del Mas de les Aigües, les seves aigües presenten una qualitat 

mineralògica molt similar a l’aigua  superficial del riu, (veure el resum del dies que els 
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clorurs ha superat el límits de 250 mg/l-de clorurs), valor llindar establert en el RD 

140/2003. Si bé aquest llindar no és restrictiu, si que es recomana subministrar per sota 

d’aquest valor com a millora organolèptica de l’aigua. En aquest cas s’han recopilat les 

dades diàries de la captació d’ATL a Abrera i s’ha calculat el nombre de dies que els 

clorurs queden per sota aquest llindar. El mínim històric s’ha produït precisament el 2020 

i 2021 el màxim de la sèrie va ser el 2019. En un principi el fet que el 2020 i 2021 hagin 

estat poc plujosos i l’aigua circulant hagi estat bàsicament de desembassament juntament 

amb les inversions realitzades per Iberpotash per captar les surgències salobres que 

aboquen al riu han tingut un efecte positiu sobre la salinitat del riu Llobregat.  

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Terbolesa>100     10% 8% 12% 17% 5% 11% 3% 19% 6% 15% 6% 

Cl>250 47% 34% 36% 48% 28% 30% 46% 24% 21% 14% 49% 8% 1% 

Taula 12. Percentatge de dies que se superen els 100 NTUs i els 250 mg Cl/L al 

Llobregat al seu pas per Abrera (dades ATLL). 

 

Con ja s’ha dit la cerca de nous recursos d’aigua subterrània també ha de permetre 

localitzar aquells punts on la qualitat de l’aigua sigui millor a la del riu ja que s’espera 

que, per exemple, pel que fa clorurs, aquesta aigua sigui millor que la captada per les 

captacions del Mas de les Aigües. Així aquesta estratègia a part de suposar un augment 

de la garantia també suposa una millor qualitat de l’aigua. 

Per millorar aquesta qualitat organolèptica es poden plantejar diferents solucions 

tècniques: una d’elles seria l’ampliació de l’actual estació de tractament d’aigua potable 

(ETAP) mitjançant la implantació d’un sistema d’osmosi inversa. Seria necessari tractar 

un 40% del volum d’extracció per aconseguir un nivell de clorurs de 150 mg/L, un cop 

barrejada amb l’altra 60%. En aquest cas el cost d’explotació, manteniment i 

subministrament es veuria fortament afectat, atès el cost energètic, pèrdua de l’aigua de 

rebuig, manteniment, productes químics, abocament del rebuig, etc. 

Una altra alternativa és l’anàlisi i investigació de nous recursos a l’entorn d’Olesa, 

d’acord amb els coneixements vigents cosa que farien possible millorar la qualitat i 

augmentar-ne la garantia de subministrament, ja que no es dependrà d’una única font de 

subministrament, el riu. 

Finalment un altre aspecte a treballar és la instal·lació de nous punts de cloració per tal 

d’assegurar amb una major garantia les concentracions de clor dins els llindars establerts 

a les aixetes dels ciutadans. 
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9.3.2. Tractaments  

La Comunitat Minera Olesana disposa de 3 captacions d’aigua subterrània d’on s’extreu 

l’aigua i es passa pel següent procés de tractament i potabilització: 

• Addició de permanganat de potassi (si la concentració de  Ferro/Manganès són 

alts ) i Decantador. 

• Diòxid de clor. Té un gran poder d’oxidació molt ràpid, que provoca l’oxidació 

del ferro i el manganès i de la matèria orgànica així com altres compostos. 

• Actualment hi ha deu filtres de sorres DINASAN en 5 contenidors, 10 “mamuts” 

amb neteja en continu. Aquí queden retinguts els elements oxidats que formen 

precipitats. 

• Carbó actiu: la seva funció és la de retenció de compostos, com les cloramines i 

altres components orgànics que pugui portar l’aigua i també reduir els altres 

contaminants emergents.   

Una vegada passat tot aquest tractament  l’aigua va el dipòsit  on les bombes d’elevació’ 

envien l’aigua a les canonades de DN 300 i 400 mm a la xarxa i  al dipòsit de del C/. 

Conflent i per sobreeixidor al dipòsit de reserva.de 5000 m3.   

 

9.3.3. Controls de qualitat 

Els controls de qualitat s’apliquen segons procediments ISO 9000 de qualitat i la 

normativa sanitària. Aquesta ISO incorpora criteris com la millora continuada de la 

qualitat i del servei de l’aigua. 

Els canvis que es preveuen queden circumscrits a l’actualització del Decret 140/2003 per 

un de nou d’acord amb la nova Directiva Europea (EU) 2020/2184. Per exemple, caldrà 

realitzar un anàlisi de risc sanitari per determinar si el pla de vigilància actual complirà 

amb la nova regulació. 

 

9.3.4. Centre de control. Instrumentació i control 

 El  Telecontrol agrupa i registre  els paràmetres en temps real de totes les indicacions que 

fan tenir una visió general dels punts del servei. També dona l’oportunitat  de gestionar 

en remot els bombaments d’acord amb els nivells desitjats dels dipòsits.  
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9.4. Demandes i consum actuals 

D’acord amb la situació PESTEL (política, econòmica, social, tecnològica, ambiental i 

legal) de Catalunya i del nostre municipi es preveuen canvis en les demandes i consums 

actuals. Sobre tot amb el tipus domèstics . Com a aspecte rellevant a destacar, cal 

esmentar que el desenvolupament de l’ARE (Àrea residencial estratègica)i la urbanització 

de Cal Candi  que s’està desenvolupat i entrarà en funcionament properament. 

La instal·lació d’alguna indústria d’altes necessitats d’aigua és una possibilitat poc 

probable perquè, si bé hi ha sòl industrial disponible, aquest tindria problemes de 

subministrament elèctric d’envergadura. Creiem que el sol industrial serà dedicat a 

magatzem de distribució o industries similars que generen consums d’aigua baixos.  

Pel que fa la variació d’abonats en els darrers anys hi ha hagut estabilitat però podria ser 

que es vagi donant un increment si es materialitzen els 1300 habitatges previstos en el 

nou POUM.  

A nivell ambiental el 2022 està a informació pública i es preveu aprovar el Pla de Gestió 

de Districte de conca fluvial de Catalunya. Un cop analitzat no es preveu que aquest nou 

pla de Gestió (tercer cicle de planificació) impacti sobre la gestió de l’abastament local. 

10. Revisió de l’anterior Pla 

10.1. Antecedents 

La Comunitat minera Olesana és una cooperativa d’aigua i no té per missió generar 

dividends per als socis sinó poder donar el millor servei, amb el mínim cost i la màxima 

garantia. En aquest sentit, la companyia busca sempre presentar uns resultats equilibrats 

entre els ingressos i les despeses. En aquest sentit l’objectiu de cada any és tancar-lo amb 

un balanç equilibrat i en per això en els darrer 10 anys els resultats s’han mogut en la 

forquilla ±30.000 €). 
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Figura 26. Resultats dels exercicis entre el 1997 i el 2020. 

 

Pel que fa les inversions s’ha donat major fluctuació però si que a partir de 2014, amb la 

definició i posterior inici el 2015 del primer Pla Director s’han executat un increment 

d’inversions a l’entorn de 500.000 euros. 

 

 

Figura 27. Evolució de les inversions en el període 2001-2020 
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La xifra d’inversions de l’exercici 2020 ha estat de 459.733,80 €, 133.502,98 € menys 

que en el 2019, un 22,50 % menys. Les inversions, com anys anteriors, s’ha prioritzat tot 

allò que millora el rendiment i qualitat de tot el sistema d’abastament i gestió. 

Les millores més destacables són la inversió feta en la millora de la xarxa de distribució, 

aprofitant les obres de remodelació de les voreres, amb un cost de 346.425,85 €, un 

75,35% de la inversió total, substituint canonades de fibrociment per PEAD i noves 

vàlvules per millor la xarxa, seguint el Pla Director 2016-2021. També s’han portat a 

terme millores vàries a les instal·lacions i als dipòsits de Creu de Beca i Conflent, amb 

una inversió de 27.870,48 €, un 6,06 % de les inversions. 

La inversió a la planta de potabilització (ETAP) ha estat de 10.864,62  € (2,36 % de les 

inversions) i ha consistit en canviar el tub 400 mm a la sortida de l’ETAP fins al 

comptador per INOX i refer la riera. 

A les urbanitzacions de Ribes Blaves i Oasis, s’ha canviat la xarxa en les zones més 

problemàtiques i amb més avaries,  amb un cost de 35.185,23 € (7,65 % de les inversions) 

També destacar la compra comptadors amb emissors de radio-freqüència per facilitar les 

lectures dels comptadors i realitzar la renovació dels comptadors antics, amb una inversió 

de 27.701,88 € (6,03 % de la inversió total).  

 

10.2. Anàlisi del pla Director 2016- 2021 

 

El Primer Pla Director, el del període 2016-2021 establí un seguit d’actuacions 

planificades en el temps i monetitzades per a la millora de l’abastament d’Olesa. A 

continuació es mostra la taula detallant cadascuna d’elles. 

 

Id Actuació planificada 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALS 

1 

Obtenció de nous recursos hídrics: 

Investigació i nova captació a riera 

Bellver i altres 

12 40 40 50 50 50 242 

2 

Ampliació xarxa de fonts des de mina 

Santa Oliva (Font de la Rutlla i Font 

de la plaça de l’Oli) 

16           16 

3 
Connexió pou Santa Oliva amb 

dipòsit Conflent 
20           20 
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Id Actuació planificada 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALS 

4 
Connexió pou Plaça de l’Oli amb 

dipòsit de les Planes 
  100 100 

5 
Activació Cal Mané per a rec 

municipal 
  15         15 

6 Instal·lació filtre de sorres DINASAN   25 25       50 

7 

Millores ambientals: Instal·lació 

recuperador energètic, auditoria 

ambiental 

  10 6 6 6 6 34 

8 Instal·lació cloració a les Comes 5           5 

9 Renovació de xarxa Eixample 50 50 50 50 50 50 300 

10 Renovació de xarxa urbanitzacions 20 20 20 20 20 20 120 

11 
Monitorització planta de tractament 

(clorits) 
  12         12 

12 

Monitorització xarxa distribució i 

control de fuites. Comptadors 

electromagnètics per a sectoritzar 

(2/any) 

  12 12 12 12 12 60 

13 
Nova xarxa agrícola per sobre Creu de 

Beca (Els Alumins) 
7.5 7.5         0 

14 Certificació 14001   5 5 5 5 5 25 

15 Incorporació dades Sistema VIRED 7 7 7 7 7 7 42 

16 
Pla de vigilància aqüífers d'Olesa de 

Montserrat 
5 5 5 5 5 5 30 

17 
Nova connexió El Mas- Dipòsit les 

Planes (carrer Vallès) DN300 
  6 60 20     86 

18 
Plaça de les Fonts: arranjament de la 

font 
  10 10       20 

19 Renovacions del Parc de comptadors   60 60 60 60 60 300 

20 Altres   60 60 60 60 60 300 

  TOTALS (K€) 143 365 380 315 295 295 1777 

Taula 13. Planificació de treballs a realitzar en el Primer pla d’abastament 2016-2021 

 

No obstant, donat que la planificació serveix per afrontar el futur però sempre hi ha factors 

de la realitat que fan que algunes d’aquestes actuacions no es compleixin, que variï el seu 

pressupost d’execució i que apareguin altres necessitats inicialment no contemplades.  

 

Actuació executada 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALS 
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Mina Santa Oliva  14 5 11 
  

5 35 

Font Plaça de les Fonts  
  

3 
   

3 

Font de la Rutlla  10 
     

10 

Fonts municipals CMO 
 

2 
   

3 5 

Maquinària  2 16 8 5 6 9 45 

Nous Depuradors  
 

134 1 94 
 

49 279 

Planta de tractament  
 

29 20 4 9 6 68 

Conduccions generals  97 43 55 
 

8 
 

203 

Dipòsits  
  

7 
  

6 13 

Xarxa distribució  87 154 208 242 200 308 1200 

Xarxa distribució urbanitzacions  29 52 34 58 
 

20 193 

Xarxa distribució Oasis 9 13 18 93 35 20 187 

Noves instal·lacions "EL MAS" 19 23 3 
 

2 25 73 

Noves instal·lacions "OLESA" 4 14 15 1 2 4 40 

Noves instal·lacions  "OLESA" 

Creu Beca 

 
14 5 4 1 

 
24 

Noves instal·lacions "C/OF. S. 

Casas" 

    
3 126 129 

Mobiliari 5 1 4 0 5 
 

14 

Equips de procés informació 
  

1 0 0 2 3 

Equips informàtic administratius  
  

1 0 
  

2 

La Flora  - Fou 
   

3 
  

3 

Instal·lacions elèctriques  5 6 1 
 

17 
 

29 

Projectes varis. Font d'en Roura 
     

6 6 

TOTALS (k€): 320 556 462 587 454 669 3.049 

Taula 14. Treballs finalment executats durant el període 2016-2021 

 

El que primer cal destacar en la comparativa entre el previst i l’executat és que s’han 

pogut realitzar un 71% més actuacions (3 M€) de les inicialment previstes (1,7M€). On 

hi ha hagut més divergència ha estat en la xarxa de distribució on un seguit d’actuacions 

municipals en diferents carrers han motivat una major inversió en aquest capítol.  
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11. Prognosis 

D’acord amb l’anàlisi de la situació actual les actuacions que caldrien portar a terme en 

el Pla Director d’Abastament. 

 

1. Formació del personal de l’ETAP. Acreditacions  

D’acord amb la nova directiva europea d’aigua de consum humà i el seu projecte de 

transposició a l’ordenament espanyol caldrà que el personal de la Comunitat Minera 

Olesana que treballa en la producció, tractament i distribució d’aigua caldrà que estigui 

convenientment format i acreditat.  

2. Ampliació de la xarxa de fonts 

Associat a la mina Santa Oliva i a la plaça de l’oli es preveu ampliar la xarxa de fonts 

segregada de la xarxa d’abastament convencional. L’objecte és disposar d’una xarxa 

complementària que proveeixi aigua als ciutadans 

 

3. Rec del Parc Municipal de Cal Mané amb el pou de Cal Mané i aportació 

d’aigua del Llac. 

Aquest pou ja existeix tot i que està cobert per una llosa de formigó i es troba fora de 

servei. En aquest cas si el pou només es fa servir per a rec es proposa sol·licitar una 

concessió per aquest ús separada de la concessió d’abastament ja que administrativament 

val la pena mantenir separades les concessions en funció dels usos. Més endavant es 

podrien plantejar altres usos depenent de com es recuperi el pou i dels seus resultats. De 

fet, d’acord amb tota la informació hidrogeològica recopilada es preveu que aquest pou 

tingui major capacitat d’extracció que el que s’investigui a la riera de Bellver. No obstant 

fins que no es tingui el pou aforat i l’anàlisi d’aigua feta no es podran plantejar alternatives 

d’ús. En funció dels resultats obtinguts (quantitat d’aigua disponible i qualitat) s’estudiarà 

també aportar les seves aigües al llac. Aquest llac pateix d’activitat fotosintètica rellevant 

i caldrà plantejar solucions als seus problemes de manteniment.  
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Figura 24. Diagrama de Gannt de l’activació del pou de Cal Mané 

 

4. Millores ambientals.  

Dins aquest apartat cal apuntar dues línies de treball, la primera consisteix en l’adquisició 

de dades per a augment de coneixement i per a millora en la presa de decisions i, la segona, 

l’aplicació de mesures que han de permetre assolir una determinada millora ambiental. 

En aquest subapartat caldrà portar a terme una auditoria ambiental per tal de conèixer els 

seus punts forts i febles i establir un pla específic que abordi les millores energètiques, la 

reducció i reciclatge dels residus...  

Aquesta auditoria ha de culminar amb la consecució la certificació ISO 14001 de gestió 

mediambiental. La norma ISO 14001 està enfocada a fomentar la protecció ambiental 

mitjançat la prevenció de la contaminació, augmentar la capacitat de l’organització per a 

complir la legislació ambiental aplicable, aplicar mesures per a la millora del medi 

ambient i afavorir la millora contínua de l’acompliment ambiental. 

També es treballarà per aconseguir la certificació ISO 14064 la qual està orientada a la 

verificació voluntària d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, calculant la petjada de 

carboni. En cada activitat del cicle de l’aigua (captació, tractament i distribució d’aigua), 

es calcularà la petjada de carboni i s’estudiaran possibles mesures de reducció. 

 

5. Xarxa de vigilància  

• ETAP: Instrumentació i monitorització de paràmetres  físic químics de captació 

i potabilització en continu on line que millorin el control i la garantia de 

qualitat. 

•  Incorporació d’una Enginyera Química . Ampliació del laboratori d’anàlisis 

localitzat a la planta de tractament del Mas. Adquisició d’un espectrofotòmetre 

per a la realització dels paràmetres analítics de l’autocontrol. 

6. Nou programa de gestió  

Descripció Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Inici projecte

Posada en Servei Cal Mané

   Assaig de bombament mostreig i posada en marxa

   Disseny i abast de la zona a segregar i regar

   Permisos conduccions (ajuntament)

   Nova inscripció de l'aprofitament a l'Agència 

Catalana de l'Aigua

   Execució d'obra i segregació xarxa i noves 

conduccions
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S’adquirirà i s’instal·larà un nou programa de gestió per al telecontrol. Aquest programa 

s’hi podrà incorporar major dades.  

7. Manteniment, millora i renovació de xarxes 

• Eixample: Continuar amb la renovació de xarxes prioritzant aquelles de major 

antiguitat. El ritme del darrer pla Director ha estat molt millor que l’anterior 

període.  

L’experiència indica que les conduccions que han estat soldades per testa s’han 

de reparar al cap de 10-12 anys i tenen menor vida útil que les que actualment 

s’instal·len de PEAD. 

• Urbanització Oasis. En aquesta urbanització hi ha trams de PEAD de 6 atm els 

quals cal actualitzar amb PEAD-100 de 16 atm. 

• Sector de les Planes. Aquesta urbanització té moltes conduccions de PVC i caldrà 

canviar-los també a PEAD-100 de 16 atm. 

• La urbanització de les Ribes Blaves s’invertirà en renovació de conduccions 

d’acord amb el Pla de serveis aprovats pel municipi.  

 

8. Nova xarxa agrícola per sobre Creu de Beca (els Alumins) 

Es tracta d’un projecte a futur que no se li dona aportació econòmica específica dins el 

pla d’inversió i que s’anuncia per preservar el medi rural i agrícola. Es treballarà per a 

incorporar aquesta zona dins el futur pla de regadius de Catalunya i així poder aconseguir 

finançament extern a la Comunitat minera Olesana. 

Aquesta nova xarxa requerirà d’un nou bombament des del dipòsit de Creu de Beca i 

donarà servei a les parcel·les dels Alumins. També es planteja una nova xarxa agrícola a 

les Comes. Pendent d’executar 

 

Figura 25. Diagrama de Gannt per a l’execució de la nova xarxa agrícola dels Alumins. 

 

9. Pla de control. Sectorització de xarxa de distribució 

Inversions relacionades amb el telecontrol dels diferents sectors del municipi. 

Descripció Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Implantació d'un sistema de reg als Alumins

   Redacció projecte constructiu

   permisos ajuntament (ajuntament)

Execució obra i segregació xarxa i noves conduccions
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10. Programa vigilància i detecció fuites. Control pressions xarxa  

La conducció a Creu de Beca pot funcionar en règim bidireccional i per aquest motiu 

durant el període 2016-2021 s’ha instal·lat un comptador bidireccional i així tenir major 

informació del funcionament d’aquesta conducció. 

Aquesta actuació també ha permès detectar les fuites a partir de l’anàlisi dels cabals 

mínims nocturns i d’aquesta sectorització de la xarxa. Per tant, també hi haurà habilitada 

una partida dedicada al control de fuites. 

 

11. Renovacions del Parc de comptadors 

La instal·lació de comptadors “intel·ligents” permet concentrar les lectures via 

radiofreqüència per a l’enviament de dades. La renovació del parc es va començar durant 

el període 2016-2021. Durant aquest nou període s’ha de culminar el procés de canvi fins 

a renovar tot el parc. 

També es procedirà a concentrar els punts de lectura a les planes, als Closos i a l’eixample 

per tal de facilitar la telelectura. 

 

12. Nova xarxa general DN300 

La conducció que va de la sortida de l’ETAP pel C/ Vallès cap al dipòsit Conflent es 

renovarà amb una nova conducció DN300. Una part d’aquesta conducció passa per 

l’interior dels patis de diferents parcel·les particulars. Aquest fet genera una servitud i 

problemes de cara al manteniment d’aquesta conducció. Amb aquesta actuació es 

traslladaria aquesta conducció al vial i, per tant, en propietat pública. Aquesta conducció 

està prevista pel 2023 i 2024. 

 

13. Incorporació de dades al sistema d’informació geogràfic VIRED i 

actualització en continu d’aquestes 

Continuar amb el manteniment de les dades georeferenciades de la xarxa d’abastament a 

través dle programari VIRED, una eina que permet que qualsevol incidència o 

modificació de la xarxa sigui afegida al sistema d’informació. 

 

14. Objectivar l’Oficina Virtual  - Alternatives i facturació  online  
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En el marc de la digitalització de la cooperativa en el marc del present Pla Director 

s’obrirà una finestra d’atenció al client que permeti, entre altres la facturació online via 

web.  

 

15. Web institucional - Comunicació amb els socis /sòcies 

La web de la Comunitat s’ha anat actualitzant periòdicament. En aquest nou període 

s’implementarà noves pàgines per un costat amb caràcter institucional i, per altra costat 

s’habilitaran noves eines de comunicació amb els socis a través de newsletter, xarxes 

socials, apartat web...  

 

16. P.E. Energètic: Instal·lació plaques Fotovoltaiques. Autoconsum 

L'aigua és l'element més essencial per a l'existència de vida, i per altra banda, l'energia és 

el recurs que té més impacte en la nostra qualitat de vida. La cooperativa treballa per una 

garantia de subministrament en termes de qualitat i disponibilitat i perquè la seva petjada 

tendeixi a ser el mínim possible. Per aquest motiu s’està treballant intensament per 

augmentar l’autonomia energètica a través de fonts renovables, i en especial a través de 

plaques fotovoltaiques. 

Quan es va definir el primer pla Director 2016-2021 no es va preveure aquest tipus d’acció 

però a la meitat d’aquell cicle de planificació es va iniciar els treballs per abordar aquest 

tipus d’actuació. En aquest nou cicle es donarà continuïtat a la instal·lació de nous parcs 

de plaques fotovoltaiques. 

 

17. Millores dipòsits  

Els dipòsits d’emmagatzematge requereixen d’un manteniment periòdic i d’unes millores 

puntuals. En el marc d’aquest Pla Director es preveu revisar el seu enllumenat, controlar 

les humitats de cadascun d’ells, revisar els seus tancaments... 

 

18. Renovacions estacions remotes TELECONTROL 

El sistema d’abastament compta amb diferents estacions remotes ubicades en dipòsits, 

bombaments, planta del Mas... Totes aquestes estacions permeten una gestió on line de 

tot el sistema de captació, tractament i distribució d’aigua. Aquestes estacions 

requereixen de la seva renovació i actualització en el present Pla. 
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19. Nous punts de captació i altres 

Gràcies els pous, mines i piezòmetres existents i pendents d’executar es definirà una pla 

de vigilància que inclogui el mostreig, anàlisi d’aquests punts i la seva interpretació per 

conèixer anualment com estan els aqüífers d’Olesa de Montserrat. Aquesta pla inclourà 

el Pou de Santa Oliva i de la plaça de l’oli (Cal pentinat). 

També es preveu un Estudi previ de recursos hídrics mitjançant la perforació d’un 

piezòmetre a l’entorn de la Confluència de les rieres de Can Carreras, Fondo i Bellver a 

l’inici del nucli urbà. Cota 125 metres. En cas afirmatiu es faria un pou d’explotació i es 

portaria aquesta aigua cap al dipòsit de Conflent. Aquesta aigua ha de tenir 

presumiblement un cost més barat tant pel tractament que s’hi farà com pel seu 

bombament. La bomba que hi hauria instal·lada hauria d’assumir un salt aproximat de 45 

metres cosa que implicaria un ràtio de bombament aproximat de 0.42 kwh/m3. En quan 

els volums a bombar fins que no s’executi no es poden concretar. Caldrà sol·licitar permís 

a l’Agència Catalana de l’Aigua d’investigació i caldrà realitzar a més del sondatge una 

prospecció geofísica per a determinar l’estructura del subsòl. En cas que el sondatge surti 

positiu es procediria a tramitar permís d’investigació d’aigua subterrània davant 

l’Agència Catalana de l’Aigua i a perforar un pou. Posteriorment s’instal·laria una 

conducció fins al dipòsit de Conflent com a punt per a mesclar les aigües. 

 

Figura 23. Diagrama de Gant de la cerca de nous Recursos i tasques associades 

 

Pel que fa el pla d’inversions es deixa un capítol d’altres per aquelles actuacions que no 

estiguin previstes i que per algun motiu calgui prioritzar i executar. Es tracta de petites 

actuacions no previstes que poden anar sorgint a mesura que es vagi aplicant el Pla o que 

s’esdevinguin esdeveniments nous que per les seves característiques calgui abordar sense 

demora. L’import d’aquest capítol és inferior al 10% de la inversió anual. 

Així mateix es treballarà amb l’ajuntament per tal que les seves actuacions a la via que 

impliquin entre altres, renovació de canonades contemplin la implicació de la Comunitat 

Minera Olesana. 

Descripció Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14

Obtenció de nous recursos hídrics

   Permisos per sondatges (ajuntaments, assegurança 

responsabilitat civil, serveis)

   Execució sondatges, mostreig i geofísica

   Informe de resultats

   Tràmit d'investigació d'aigües subterrànies

   Perofració pou

   Modificació concessió abastament Olesa

   Redacció projecte Connexió Pou Dipòsit- Conflent

   Permisos conduccions (ajuntament)

   Execució rasa i conduccions
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12. Pla d’actuació i pla econòmic financer 2022-2026 

Exposats els Objectius del projecte “Olesa Aigua segle XXI” ens caldrà el recolzament, 

ajuda i col·laboració de l’Ens Municipal, ates què el projecte va destinat a tots els olesans 

/olesanes i comprèn tot el terme municipal. 

Per a poder desenvolupar l’estudi i investigació, per a la recerca de nous recursos hídrics, 

legalització de pous, mines, etc, la Comunitat Minera Olesana va sol·licitar una ampliació 

del contracte amb l’Ajuntament el 29 d’octubre de 2012. Totes aquestes accions 

incorporades en el present Pla Director, requereixen d’una inversió important, que només 

es justifica donat que es garanteix la concessió dels futurs aprofitaments a la Comunitat 

Minera Olesana. 

La Comunitat Minera Olesana, en el projecte “OLESA AIGUA SEGLE XXI”, estudia 

obtenir més recursos hídrics aliens al riu, tenint present la sostenibilitat i economia de 

recursos per assegurar el subministrament, millorar la qualitat de l’aigua, en un període 

de sequera, o de contaminació puntual del riu i no dependre d’altres fonts foranes.. 

Acceptat el Conveni- contracte per l’Ajuntament, com un annex a l’actual contracte de 

Concessió Administrativa de l’Explotació Integral del Servei Municipal d’Abastament i 

Distribució d’Aigua Potable al municipi. La Comunitat Minera Olesana sol·licitaria tots 

els permisos pertinents a l’ACA, que facin possible el desenvolupament del projecte. 

Si del resultat hídric obtingut, hi ha recursos sobrants, es comunicarà a l’ACA, per si creu 

oportú, fer-los arribar a les empreses d’abastament, públiques o privades, que estiguin riu 

avall; atesa la solució plantejada, pels tècnics de l’ACA, del Departament de Concessions, 

en les normes d’explotació de la Cubeta d’Abrera (Pla director d’usos de l’aqüífer de 

la Cubeta d’Abrera), en el punt D, “Explotació de reserves davant períodes de mínim 

cabal al riu”. 

El pla d’actuació es mostra en la següent taula. La seva consecució d’acord amb aquesta 

previsió dependrà bàsicament del moment que es cobreixi la riera. En funció del moment 

d’execució es podria modificar el cronograma d’altres actuacions. 

 

 N Actuacions 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

1 
Formació Personal ETAP - Acreditacions - Nova 
Normativa  

3 3   6 
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 N Actuacions 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

2 
Ampliació xarxa fonts de la Mina Santa Oliva i Plaça 
de l'Oli 

0 15 0 0 15 

3 
Localització i posta en servei del pou de Cal Mané 
reg Parc Municipal i renovació aigua llac - 
Participació .Ajuntament - 

 15 
(*) 

10 
(*) 

0 0 25 

4  Millores medi ambientals - Certificació  ISO 14001  5 5 0 0 10 

5 
 ETAP: Maquinària i Monitorització de paràmetres  
físic químics  de captació i potabilització 

12 12 12 2 38 

5 
bis 

Laboratori: Espectrofotòmetre (analítiques 
paràmetres autocontrol ) 

10 3,5 3,5 3,5 20,5 

6 
 Nou Programa   de Gestió  Telecontrol (ampliació 
informació dades) 

7 5   12 

7  Manteniment/Millora / Renovació Xarxes :      0 
    Els Closos 30 20 20 20 90 
    Eixample 60 45 45 45 195 
    Les Planes  35 35 35 35 140 
    Rubiroles 10 5 5 5 25 
    Oasis 20 10 10 10 50 
    Ribes Blaves  20 20 20 20 80 

8 
Nova Xarxa agrícola  per sobre Creu de Beca - Els 
Alumins- Llinoneta  (pendent de concretar) 

    0 

9 Pla de Control. Sectorització  xarxes  20 10 10 10 50 

10 
Programa vigilància i  detecció fuites. Control 
pressions xarxa 

4 4 4 4 16 

11 
Renovació i substitució parc de comptadors: 
Comptadors lectura via ràdio 

40 40 40 40 160 

 Concentració punts de lectura ( les Planes - Closos - 
Eixample ) 

5 
5 

(**) 
5 

(**) 
5 20 

12 
Nova Xarxa General DN 300 (sortida ETAP ) C/ 
Vallès -Conflent 

 55 55  110 

13 
Actualització programa ViRed ( SIG / Gestió xarxa 
abastament)   

5 5 5 5 20 

14 
Objectivar l'Oficina Virtual  - Alternatives i 
facturació  online  

3 2 2 2 9 

15 
Web institucional - Comunicació amb els socis 
/sòcies 

6 6 6 6 24 

16 
P.E. Energètic : Instal·lació plaques Fotovoltaiques . 
Autoconsum 

25 25 25 35 110 

17 Millores dipòsits   3  3 6 

18 Renovacions estacions remotes TELECONTROL  10 40 20 15 85 

19  Nous punts de captació  i altres   30 30 30 30 120 

  TOTAL PREVISÓ  ANUAL  375 413,5 352,5 295,5 1.436,5 

Taula 15. Planificació de les activitats 
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El Pla econòmic financer del present Pla Director serà continuista respecte els anys 

anteriors. Les inversions anuals previstes han de ser del mateix ordre de magnitud que els 

anys precedents al voltant dels 300-400.000 €/any. Es podrà incorporar actuacions dins 

el Pla d’acord amb el treball conjunt que es faci amb l’ajuntament d’Olesa. Per exemple 

si s’obren carrers per reurbanitzar-los s’aprofitarà si s’escau per renovar xarxa. 

En el cas que algun any sortissin imports superiors aleshores caldria reduir l’import 

d’inversió del següent any.  

El Pla d’actuació es farà plantejant un termini d’execució de quatre anys 2022-2025. En 

cas que hi hagi mesures que no es puguin portar a terme dins aquest termini es farà constar 

en el pla financer i s’incorporaran en el següent Pla.  

Aquest document també podrà incorporar annexos a mesura que es vagi executant.  
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Annex 1. Fotografies 
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Estació de tractament del Mas 

 

Vista aèria de les captacions, estació de tractament d’aigua potable i caseta de 

distribució del Mas 

 

Vista aèria de l’estació de tractament d’aigua potable i caseta de distribució del Mas 
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Estació de tractament del Mas 

 

Vista aèria de les captacions, estació de tractament d’aigua potable i caseta de 

distribució del Mas 

 

Pericó del pou 3 
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Estació de tractament del Mas 

 

Boca del Pou 2 i quadre elèctric anulat 

 

Pous 2 de ferro anul·lat en primer terme i pou 1 d’obra en segon terme 
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Estació de tractament del Mas 

 

Caseta del pou 4
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Esquema constructiu del pou 4 amb mina i localització imatges
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Estació de tractament del Mas 

 

Imatge 2. Vista basal del pou 4 en construcció. S’observen les perforacions laterals per 

on entra l’aigua 

 

Imatge 3. Vista zenital del pou 4 en construcció 
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Estació de tractament del Mas 

 

Imatge 4. Inici de la mina quan s’estava perforant. S’observa la roca de llicorella enfront 

 

Imatge 5. Mina del pou 4 amb els drenatges oberts  
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Estació de tractament del Mas 

 

Vista del pou 3 i 4 des dalt del decantador 

 

Tubs dels pous que van al decantador 
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Estació de tractament del Mas 

 

Decantador 

 

Decantador on s’aboquen les aigües dels pous  
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Estació de tractament del Mas 

 

Decantador on s’aboquen les aigües dels pous i el permanganat de potassi 

 

Segon decantador abans de ser cobert 
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Estació de tractament del Mas 

 

Iniic de la cobertura del decantador 

 

Detall suport correder a la coberta instal·lada el 2020. 
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Estació de tractament del Mas 

 

Decantador amb la vista dels tubs de sortida 

 

Decantador  
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Estació de tractament del Mas 

 

Decantador cobert 

 

Decantador 
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Estació de tractament del Mas 

 

Filtres de carbó 

 

Nous filtres de carbó actiu 
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Estació de tractament del Mas 

 

Filtre Dinasan i recuperació aigua de neteja dels filtres 

 

Filtre dinasan- decantador i recuperació de l’aigua de neteja filtres. 
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Estació de tractament del Mas 

 

vàlvules de maniobres dels filtres de carbó  

 

vàlvules de maniobres dels filtres de carbó  



 Versió 2022 
 

 
 

87 

 

 

Esquema de la cloració i localització imatges associades
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Estació de tractament del Mas 

 

1A-contenidor 1000 l àcid clorhídric 

 

2B-contenidor 1000 l clorit sòdic 
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Estació de tractament del Mas 

 

3. Renta ulls i dutxa d’emergència 

 

4-dipòsit B clorit sòdic i A àcid clorhídric 
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Estació de tractament del Mas 

 

5. Quadre de control de la cloració 

 

Generadors. Sistema d’oxidació mitjançant diòxid de clor 
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Estació de tractament del Mas 

 

Generadors  

 

Caseta de clor 
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Estació de tractament del Mas 

 

Bombones de clor gas 

s  

Torre d’absorció del clor gas 
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Estació de tractament del Mas 

 

Quadre de comandament del Mas 

 

Compressors d’aire per al DINASAN 
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Estació de tractament del Mas 

 

Nou magatzem 

 

Mas de les Aigües que dóna nom a la finca 
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Estació de tractament del Mas 

 

2 Grups de bombament d’impulsió 

 

Tubs d’impulsió cap al municipi de l’aigua tractada DN 300 i DN 400. 
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Estació de tractament del Mas 

 

 

 



Versió 2022 

 

 
 

97 

 

Dipòsit de Conflent 

 

Edifici al dipòsit de Conflent on arriba la mina creu de Beca 

 

Dipòsit de Conflent de 1325 m3. Cota 146 m. 
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Dipòsit de Conflent 

 

Túnel maniobres de Conflent a dipòsit de reserva 

 

Sobreeixidor i impulsió 
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Dipòsit de Conflent 

 

Pressió de creu de beca en el carrer Conflent 

 

Clorador automàtic del dipòsit de distribució 
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Dipòsit de Conflent 

 

Plaques solars al dipòsit de Conflent per autoconsum  

 

Plaques fotovoltaiques sobre el dipòsit de conflent 
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Dipòsit de Conflent 

 

Plaques fotovoltaiques sobre el dipòsit de conflent 

 

 

Interior del dipòsit de Conflent de 1325 m3 de l’any 1902. 
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Dipòsit de Conflent 

 

Interior del dipòsit de Conflent de l’any 1902 

 

Quadre elèctric de bombes de segona elevació 
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Dipòsit de Conflent 

 

Bombament a Creu de Beca de 130 i 100 m3/h respectivament i que funciona 

alternativament 

 

Bombament a Creu de Beca 110 m3/h 
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Dipòsit de les Planes o de reserva 

 

Vista aèria del dipòsit rodó de les Planes de 5000 m3 annex al dipòsit enterrat de Conflent 

 

Pont i túnel de serveis d’unió entre dipòsit de reserva de 5000 m3 i dipòsit de Conflent a 

l’altre costat. Cota 143.4 m. 
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Dipòsit de les Planes o de reserva  

 

Bomba de 11 kwh del dipòsit de Reserva (Les Planes) a dipòsit de distribució Conflent  

 

Quadre elèctric de la bomba submergida 29 kwh del dipòsit de reserva de les Planes al 

dipòsit de distribució Conflent  
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Dipòsit de les Planes o de reserva 

 

Quadre motor i emissora dels nivells dels dipòsits  

Dipòsit de Creus de Beca 

 

Dipòsits de Creu de Beca a la cota 200 m. 
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Generació de diòxid de clor al dipòsit creu de Beca 

Bombament la balconada 

 

Estació de bombeig passeig del nord (BALCONADA)cota 160 respecte pou el Mas 
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Bombament la balconada 

 

manòmetre indica la pressió que be del dipòsit les comes 

 

Quadre elèctric a l’interior de l’estació de bombeig 
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Bombament la balconada 

 

Bombes d’impulsió. No poden funcionar a la vegada. 

Dipòsit de les Comes 

 

Dipòsit de les Comes. Cota 260. 
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Dipòsit de les Comes 

 

Vàlvules de buidatge, entrada i sortida i tub sobreeixidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versió 2022 

 

 
 

111 

 

Dipòsit de les Comes 

 

Autòmat de control emissora de nivell del dipòsit 

 

Vista aèria del dipòsit de les Comes  
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Bombament de les Pujades 

 

Estació de bombament de les Pujades. Cota 132 m. 

 

Quadre elèctric 
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Bombament de les Pujades 

 

Comptador entrada dipòsit 

 

Bombes d’impulsió que no poden funcionar a la vegada. 
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Bombament de les Pujades 

 

Arrencador de les bombes 

 

Autòmat de control del nivell del dipòsit 
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Bombament de les Pujades 

 

Pericó de buidat 

 

Manòmetre d’entrada 
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Bombament de les Pujades 

 

Manòmetre de sortida 

Dipòsit Ribes Blaves 

 

Vista aèria del dipòsit de Ribes Blaves. Cota 320 m 
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Dipòsit Ribes Blaves 

 

Clorador automàtic 

 

Entrada del dipòsit 



Versió 2022 

 

 
 

118 

 

Dipòsit Ribes Blaves 

 

Vista interior de la caseta annexa al dipòsit. 

Dipòsit de la urbanització d’Oasis 

 

Dipòsit Oasis, cota 260 m 

 



Versió 2022 

 

 
 

119 

 

Dipòsit de la urbanització d’Oasis 

 

Clorador automàtic 

Dipòsit de les Llumbreres 

 

Caseta i dipòsit de les Llumbreres 
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Dipòsit Les Llumbreres 

 

Pressió entrada del dipòsit 

 

Grup de bombament que funcionen alternativament i calderí 
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Dipòsit Les Llumbreres 

 

Quadres elèctrics i d’operacions 

 

Sistema de cloració mitjançant hipoclorit 
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Dipòsit Les Llumbreres 

 

pressió de parada i marxa sortida bombament 

Mina Creu de Beca 

 

pou entrada creu de beca 10 metres de profunditat. Foto any 2010 
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Mina Creu de Beca 

 

Pou entrada mina Creu de Beca al torrent de les Valls  

 

Pou entrada mina Creu de Beca 
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Mina Creu de Beca 

 

Naixement i mesurador de la Mina Creu de Beca 

 

Galeria amb abundant precipitació de carbonat de calci. 
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Mina Creu de Beca 

 

Galeria de la Mina de Creu de Beca 

 

Galeria de la mina 
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Mina Creu de Beca 

 

Mina Creu de Beca 

 

Pou d’accés Flores. Entrada Mina Creu de Beca interior 
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Mina Creu de Beca 

 

Pou d’accés Flores. Entrada mina Creu de Beca. Cota 150 

 

Galeria d’entrada des del Pou Flores 
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Mina Creu de Beca 

 

Sostre del Pou d’accés Flores. 

Pou de la placeta de Santa Oliva 

 

Pou de la plaça Santa Oliva el 2015 
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Pou de la placeta de Santa Oliva 

 

Pou de la plaça Santa Oliva el 2021, una vegada recuperat 

 

Font del pou Santa Oliva 
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Pou de la placeta de Santa Oliva 

 

Pou Santa Oliva 

 

Pou Santa Oliva. Lateral 
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Pou de la placeta de Santa Oliva 

 

Interior caseta pou Santa Oliva 

 

Pou Santa Oliva 
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Pou Santa Oliva 

 

Pou de la mina Santa Oliva  

 

Mina Santa Oliva 
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Font de la Plaça de les Fonts 

 

Fonts de la plaça de les Fonts  

 

Fonts de la plaça de les Fonts  
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Rieres d’Olesa per sobre el nucli urbà 

 

Confluència de la Riera d’Oromir amb la riera de Can Llimona i el nucli urbà. Aquesta 

zona no és apte per a l’estudi 

 

 

Confluència de la Riera de Can Llimona amb la Riera d’Oromir i el nucli urbà. 

Aquesta zona no és apte per a l’estudi 
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Rieres d’Olesa per sobre el nucli urbà 

 

Riera de Bellver. possible zona d’estudi per a nou aprofitament d’aigua subterrània. 

Vista en sentit aigües avall.  

 

 

Riera de Bellver. possible zona d’estudi per a nou aprofitament d’aigua subterrània. 

Vista en sentit aigües amunt. 
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Pou de cal xollu el qual pot servir per a caracteritzar bé l’aqüífer. 
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Annex 2. Plànols  
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